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Chers clients,

SONNIER Bois Panneaux Menuiseries est une entreprise familiale et passionnée créée en 1963 à Saint Rambert 

d’Albon par François SONNIER.

Elle se développe rapidement autour du bois exotique et des panneaux auprès des professionnels et des particuliers.

En 1998, son fils David, entre dans l’entreprise et continue son développement. L’agence de Davézieux est créée, le 

site principal déménage sur Salaise sur Sanne où il a senti l’opportunité d’une nouvelle zone commerciale. Il continue 

sa croissance et développe en parallèle son atelier et sa technicité ce qui lui permet d’être reconnu sur le marché 

comme fabricant et distributeur.

En 2019, soucieux de continuer ce développement, SONNIER se rapproche de la société CHAMBOST. Les deux 

entreprises partagent les mêmes valeurs, cultivent leur indépendance d’entreprises familiales, placent les hommes 

au coeur de l’entreprise et font de la relation avec nos clients la réussite de tous les jours.

Aujourd’hui toute l’équipe SONNIER est fière de vous présenter son nouveau catalogue. Il reprend notre offre, les 

différents services que nous vous proposons au quotidien afin d’apporter des solutions à vos besoins et de vivre 

ensemble une passionnante aventure.

Sincèrement vôtre, 

Antoine Marrant  
et  son équipe  

PRÉSENTATION 
SONNIER

BOIS
BOIS MASSIFS

BOIS USINÉS

BOIS DE STRUCTURES

MENUISERIES
MENUISERIES EXTÉRIEURES 

MENUISERIES INTÉRIEURES

PANNEAUX
PANNEAUX BRUTS & DÉCORATIFS 

PANNEAUX ACOUSTIQUES

PANNEAUX TECHNIQUES

i RENSEIGNEZ-VOUS
DES COMMERCIAUX À VOTRE ÉCOUTE. UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES POUR VOUS ASSISTER 
AU QUOTIDIEN POUR CONSTRUIRE ET RÉUSSIR VOS PROJETS.
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DÉCOUPE DE PANNEAUX

FABRICATION : NOS ATELIERS
ATELIER : TRAVAIL À FAÇON

VOUS AVEZ UN CHANTIER ET DES CONTRAINTES ? NOUS AVONS LA SOLUTION :

Une réponse systématique à votre projet, quelque soit la marque ou le support (bois, panneaux, compact, composite..).

Nous analysons et étudions en détail vos plans afin de vous donner un prix optimisé.

Nous découpons, perçons et livrons sur chantier.

SCIE A PLAT SCIE VERTICALE

PLACAGE CHANTS DROITS, COURBES ET RAINURAGE INTÉGRÉ

PRESSE POUR STRATIFIÉS

STRATIFIÉ DÉCORS, 

ESSENCES FINES,

MÉTAL, BRILLANT...

Formats :

3500mm x 1300mm

3050mm x 1600mm

{ 1 Presse collage PUR classe D4/D5

{ 1 Presse verticale colle blanche 

largeur 1600mm

3 CENTRES DE SCIAGE ET 2 SCIES VERTICALES

3 PLAQUEUSES DE CHANTS 
ET UNE RAINUREUSE

2 PRESSES POUR STRATIFIÉS
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DÉGAUCHISSEUSE

PERÇAGE - USINAGE - DÉFONÇAGE

PANNEAUX ET 

BOIS MASSIF

Formats :

3700mm x 1920mm

6000mm x 1500mm

6 ml

UN OUTILLAGE ADAPTÉ 
À L’ACOUSTIQUE

TRAVAIL DU BOIS MASSIF
RABOTEUSE 4 FACES 6 ARBRES

DÉLIGNEUSE PONÇEUSE A BANDE

5 CENTRES NUMÉRIQUES

DONT 1 NESTING

1 LIGNE COMPLÈTE POUR LE BOIS AVEC DES MENUISIERS DÉDIÉS

TOUPIE SCIE RADIALE

RABOTEUSE UTIS 710MM DE LARGE
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FABRICATION : NOS RÉALISATIONS 
EXEMPLES DE RÉALISATIONS

Salle de la convention - Hôtel Dieu Lyon Lycée du Dauphiné - Romans-sur-Isère

Auditorium - Siège du Crédit Agricole de Grenoble Panneaux acoustiques LASER

Marches d’escalier en Durian Margelles IPE Tasseaux bois exotique
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VOS DÉLAIS RESPECTÉS GRÂCE À UNE IMPORTANTE CAPACITÉ DE PRODUCTION :

W  5 centres d’usinages et 3 centres de sciage.

W  3 plaqueuses de chants.

W  1700 m² d’ateliers.

W  2 sites de productions.

DES EXPERTS A VOTRE SERVICE

FABRICATION : NOS EXPERTS

COTATION RAPIDE DE VOS PROJETS TECHNIQUES :

W  Des interlocuteurs experts en Bois - Panneaux.

W  1 BUREAU D’ÉTUDE CAO / DAO réactif.

W  L’expertise d’une PME familiale depuis 1963.

POUR VOS DEVIS FAITES VOS DEMANDES À : 
be@sonnier.fr  ou  sonnier@sonnier.fr

FICHE DE DÉBIT VOIR PAGE 58
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EXPERTISE : NOS MARQUES

 2 GAMMES DE PANNEAUX

Stratiphy
décors mélaminés et stratifiés

du support

STRATIPHY : 
PANNEAUX EN REVÊTEMENTS 
DÉCORATIFS (FAÇON BOIS, UNIS OU AUTRE MATIÈRE)

Leur  composition est celle des panneaux replaqués
stratifié HPL ou mélaminé.

1 Revêtement décoratif en stratifié HPL résistant aux rayures et
à l’abrasion.

2 Panneau de particules ou MDF dans différentes épaisseurs

3 Contrebalancement

1

2

3

76

SEI M

résistant 
aux chocs

résistant 
aux tâches

résistant aux 
frottements

résistant 
aux UV

résistant 
aux brûlures
de cigarettes

résistant 
aux rayures

PRODUITS COMPOSÉS SUR MESURE :

STRATIPHY

Finition satiné       / mat        / soft       / brillant            / structure bois 
groove        / structure bois grainwood       / structure bois 
nutshell       / structure bois microline       / structure bois     
holz        / structure bois brillant 

Supports Panneau de particules
ignifuge

Panneau MDF ignifuge

Sur demande :
- MDF noir teinté dans la masse

standard / ignifuge
- MDF standard / hydrofuge 
- Panneau de particules 

standard / hydrofuge

Epaisseur Panneau de particules :
19 et 16 mm
Panneau MDF : 19, 16 et 12 mm

Contrebalancement 1 seule face visible ou 2 faces visibles

Classement au feu Euroclass B, s2, d0* (M1) *PV disponibles sur demande
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DÉCOUPE ET USINAGE SUR MESURE :

STRATIPHY

Dimensions 3020/1280 mm- 2130/930 mm- 2230/980 mm
2420/1200 mm- 4180/1590 mm- 
4180/1280mm- Autres : nous consulter

Selon votre calpinage
(Référez-vous à nos dimensions grand format 
pour une meilleure optimisation des chutes) 

Selon votre calpinage
Attention, la largeur doit être inférieure 
à 1280 mm 

Finition des chants •bruts •plaqués 

Usinage des chants •calibrés •rainurés •rainures-languettes 
•chanfreinés •autre : sur demande
Certaines prestations imposent l’utilisation 
du support MDF

Selon la convention du métier de la menuiserie, la longueur est la 
côte parallèle au sens du fil du bois. 
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STRATIPHY : 
PANNEAUX EN REVÊTEMENTS 
DÉCORATIFS (FAÇON BOIS, UNIS OU AUTRE MATIÈRE)

Leur composition leur apporte des résistances 
comparables aux panneaux replaqués stratifié HPL.

1 Revêtement décoratif traité pour une renforcer la résistance
aux rayures et à l’abrasion.

2 Sous-couche technique renforçant la résistance aux chocs

3 Panneau de particules ou MDF dans différentes épaisseurs

4 Contrebalancement

1

3

4
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Stratiphy
Mélaminy

MÉLAMINY : 
UNE VARIANTE DE STRATIPHY
ArtPHONY® vous propose une variante en panneaux 
mélaminés.
La sélection des panneaux mélaminés est composée 
de 2 familles : 

- MÉLAMINY : 
disponible dans tous les décors 
de la gamme STRATIPHY

- MÉLAMINY + : 
une sélection spéciale 
et soumise à conditions.

résistant 
aux chocs

résistant 
aux tâches

résistant aux 
frottements

résistant 
aux UV

résistant 
aux brûlures
de cigarettes

résistant 
aux rayures

décors
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• Tous les décors sont disponibles en HPL, dont environ 300 
en combinaison avec la collection DST.

• Collection DST : 300 décors pour une combinaison 
personnalisée avec 14 structures et 20 matériaux supports.

• Programme stock et de livraison rapide DST-EXPRESS avec 
162 décors.

PLUS DE 300 DÉCORS

DÉCORS

STRUCTURES

TECHNOLOGIES 
DE SUPPORT

9

DST	:	D	comme	Décor,	S	comme	Structure,	T	comme	
Technologie	de	support.
Le	 système	 DST	 est	 unique	 dans	 le	 monde	 des	
panneaux	:	grâce	à	ce	système,	les	produits	Pfleiderer	
(décors,	 structures	 et	 matériaux	 supports)	 se	
combinent	en	tant	que	HPL,	éléments	et	panneaux	
revêtus.	Un	vaste	assortiment	de	décors	composés	
d'unis,	 d'imitations	 bois,	 de	 décors	 pierre	 et	 de	
décors	créatifs	est	ainsi	disponible.

Partenaire	fabricant
stratifié	-	mélaminé

PLUS DE CHOIX

SUR LE SITE

www.artphony.fr

Collections d’échantillons, nuanciers et 
classeurs d’échantillons : des outils pour 
pouvoir toucher Pfleiderer.

Service Echantillons

Les collections 
d’échantillons, 
nuanciers 
et classeurs 
d’échantillons 
présentent notre 

InspIratIons close to you

DST-XPRESS KolleKTion
unSer lager- unD Schnell-lieferprogramm

inSPiratiOnS

CLOSe tO yOU

Dekore

Strukturen

trägermaterialien

kombinieren mit dem DSt-System – 

Dekorplatten, hPL, hPL-Compact und hPL-verbundelemente 

dekor- und strukturgleich

162 Dekore ab Lager in:
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SS KOLLEKTION

UNSER LAGER UND

SCHNELLLIEFERPROGRAMM

Einfach bestellt, schnell geliefert: Infos finden Sie hier
Deco

boar
d

Direktbeschichtete Platte mit unter

schiedlichen Trägermaterialien.

Duropal-hPL

Hochdruckschichtstoff mit dekorativer 

Oberfläche und geschliffener Rückseite.

Duropal-hPL Compact

KompaktHochdruckschichtstoff mit 

schwarzem oder weißem Kern und 

beidseitig dekorativer Oberfläche.

Duropal-verbundelement 

Verbundplatte aus einer Trägerplatte 

beidseitig belegt mit DuropalHPL. 

Umfassende informationen zu unseren 

vielfältigen Produktmöglichkeiten 
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rU Rustic Wood
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nW Natural Wood
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1) DecoBoard nur in 2.800 x 2.100 / 5.600 x 2.100 mm    2) DecoBoard nur in 2.800 x 2.100 mm    3) HPL nur in 2.800 x 2.070 / 5.600 x 2.070 mm    4) HPL nur in 4.100 x 1.300 mm    5) nur DecoBoard möglich
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Over 

the 

Rainb
ow

Chromatische 

Unis

StOrmy 

Weather

Neutrale Unis

U1150
6 VV 

(U1303)

Elfenbeinweiß

U1602
0 MP 

(U1313)

Mittelbeige

U1613
0 MP 

(U130)

Sandgrau

U1701
3 VV 

(U1653)

Mimose

U1800
3 MP 

(U1739)

Kristallblau

U1801
5 VV  (

U1767)

Catania

U1900
3 VV 

(U1770)

Cadiz

U1152
3 MP 

(U197)

Elfenbein

U1120
9 VV  (

SR209)

Edelweiß

U1120
9 HG 

(SR209)

Edelweiß

U1519
4 MP 

(U194)

Zinkgelb

U1601
0 MP 

(U1667)

Orange

U1700
5 MP 

(U1669)

Karminrot

U1701
4 VV 

(U1659)

Hortensie

U1806
8 MP 

(U068)

Himmelblau

U1801
6 VV 

(U1768)

Kavala

U1900
4 VV 

(U1771)

Saragosso

U1950
8 VV 

(U1816)

Chartreuse

w104
10 MP

  (W410)

Weiß deckend

U1102
6 VV 

(U1026)

Kristallweiß

U1110
2 VV 

(U102)

Kreide

U1102
7 VV 

(U1027/ W1027)

Icy White

U1557
9 MP 

(U1579)

Dottergelb

U1605
1 MP 

(U051)

Sienarot

U1700
8 VV 

(U1691)

Rubinrot

U1701
9 VV  (

U1654)

Cranberry

U1805
9 MP 

(U059 / U591)

Enzianblau

U1801
7 VV  (

U1769)

Ikarus

U1900
5 VV  (

U1839)

Jade

U1950
2 VV 

(U1878)

Limette

w1014
0 MP 

(Span 140)

Frontweiß

U1150
0 MP 

(U1010)

Weißgrau

w100
03 MP

  (W1003)

Opalweiß

w106
16 VV

  (W616)

Polarweiß

U1150
9 VV 

(U1306)

Magnolia

U1216
8 VV 

(U1168)

Kaschmirgrau

U1600
3 VV 

(U1343)

Sandgreige

U1750
1 VV  (

U162)

Rose

U1814
8 MP 

(U148)

Eisblau

U1850
4 VV 

(U1718)

Hudson

U1900
6 VV 

(U1840)

Mint

U1950
0 VV 

(U1876)

Carambola

w1014
0 SM 

 

(Span 140)

Frontweiß

U1513
3 MP 

(U133)

Kieselgrau

U1219
0 MP 

(U2101)

Flanell

U1218
8 MP 

(U1188)

Lichtgrau

U1209
2 MP 

(U092 / U0921)

Zonda grau

U1600
2 VV 

(U1191)

Congo

U1617
9 VV  (

U179)

Cuba Libre

U1750
5 VV  (

U1795)

Pflaume

U1800
1 MP 

(U1715)

Himmelblau

U1807
4 MP

(U074 / U0741) 

Atlantik

U1900
7 VV  (

U1841)

Agave

U1951
5 VV  (

U2131)

Taiga

w1014
0 HG 

(Span 140)

Frontweiß

U1519
0 VV 

(U1190)

Cuvo

U12115 mP (U1115)

Platingrau

U1229
0 MP 

(U1290)

Anthrazit

U12211 mP (U1211)

Lava

U1601
4 VV 

(U1989)

Kodiak

U1618
2 MP 

(U182)

Dunkelbraun

U1750
3 VV 

(U1686)

Lila

U1800
4 MP 

(U1747)

Dunkelblau

U1800
6 VV 

(U1827)

Skagerrak

U1900
8 VV 

(U1842)

Labrador

U1950
4 MP 

(U108)

Zucchini

U1200
7 MP 

(U007)

Graphitschwarz

U1200
7 HG 

(U007)

Graphitschwarz

U1225
7 MP 

(U1257)

Graphitgrau

U1201
8 MP 

(U018)

Basaltgrau

vaste assortiment de  décors et de structures 
de manière originale et personnalisée.

Stratiphy : Décors mélaminés et stratifiés 

Natura : Placages bois véritable et reconstitué 

PANNEAUX ACOUSTIQUES SUR MESURE : ARTPHONY® S
U

R
 C

O M

M
A

N

DE

panneaux décoratifs et acoustiques
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Installée dans l’Isère depuis 1963, artPHONY® fabrique et transforme les panneaux 
Pfleiderer, dans une démarche industrielle de qualité, des panneaux “stratifiés 
directs” et mélaminés pour le marché du mobilier, de l’agencement et du bâtiment.

LE SAVOIR-FAIRE artPHONY®

Conception produit (Bureau d’étude et cellule R&D)

Fabrication - Contrôle qualité - Commercialisation - Service après-vente

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Forte de 50 ans d’expérience, artPHONY® s’adapte à l’évolution du marché pour 
apporter les solutions les mieux adaptées à ses clients grâce à sa cellule R&D et ses 
investissements continus.

Natura
placages bois véritable et reconstitué

610

Natura
NATURA : PANNEAUX REPLAQUÉS 
ESSENCES FINES AVEC FINITION
Leur composition leur apporte des résistances 
comparables aux panneaux replaqués stratifié HPL.

1
2

3

4

résistant 
aux chocs

résistant 
aux tâches

résistant aux 
frottements

retardant 
l’effet UV

5

1 Finition Belipa: une couche de résine thermodurcissable 
renforçant la résistance aux rayures et à l’abrasion.

2 Feuille de placage bois

3 Sous-couche technique renforçant la résistance aux chocs

4 Panneau de particules ou MDF dans différentes épaisseurs          

5 Contrebalancement

PRODUITS COMPOSÉS SUR MESURE :

NATURA NATURA
     placages “naturels” placages reconstituésType de placage  

Finition satiné       / mat        / brut        / brossé 

Supports Panneau de particules ignifuge

Panneau MDF ignifuge

Sur demande :
- MDF noir teinté dans la masse standard / ignifuge
- MDF standard / hydrofuge
- Panneau de particules standard / hydrofuge

Epaisseur du support Panneau de particules : 19 mm , 16 mm 

Panneau MDF : 19 mm, 16 mm

Contrebalancement 1 seule face visible

Classement au feu Euroclass B, s2, d0* (M1)

S BBM B

résistant 
aux brûlures
de cigarettes

résistant 
aux rayures

*PV disponibles sur demande

placages bois
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PRODUITS COMPOSÉS SUR MESURE :NATURA : PANNEAUX REPLAQUÉS
ESSENCES FINES AVEC OU 
SANS FINITION*

What you feel is what you get

PEFC/07-31-16

Fermez les yeux et posez la main. Laissez courir vos doigts à sa surface, caressez le 

grain et imaginez cet arbre poussant lentement pour devenir maître des forêts. 

C’est exactement la sensation que vous aurez avec Wood-U-Feel.

Wood-U-Feel se sont des panneaux dont la structure est mise en valeur grâce à un 

procédé technologique avancé. Les panneaux plaqués essences fines sont traités sur 

les deux faces à l’aide de brosses spéciales avant de recevoir une finition par vernis 

UV mat, qui met encore plus en valeur la structure du bois. 

Wood-U-Feel est doux au toucher et, en même temps, la structure marquée du bois 

induit une impression de puissance et de caractère lorsque vous le caressez. 

Ce panneau respire l’authenticité et en même temps inspire le respect. 

Chêne naturel
finition vernis mat

Chêne rock
finition vernis mat

Noyer naturel
finition vernis mat

Chêne sherwood
finition vernis mat

Chêne coal
finition vernis mat

Chêne désert
finition vernis mat

Chêne smoke
finition vernis mat

PLUS DE CHOIX

SUR LE SITE

www.artphony.fr

NATURA : PANNEAUX REPLAQUÉS 
ESSENCES FINES AVEC FINITION
Leur composition leur apporte des résistances 
comparables aux panneaux replaqués stratifié HPL.

1
2

3

4

résistant 
aux chocs

résistant 
aux tâches

résistant aux 
frottements

retardant 
l’effet UV

5

1 Finition vernis : une couche de résine thermodurcissable 
renforçant la résistance aux rayures et à l’abrasion.

2 Feuille de placage bois

3 Sous-couche technique renforçant la résistance aux chocs

4 Panneau de particules ou MDF dans différentes épaisseurs          

5 Contrebalancement

PRODUITS COMPOSÉS SUR MESURE :

NATURA NATURA
”noitidart“ segacalp     placages reconstitué

Type de Jointage Façon massif Glissé

Finition satiné       / mat        / brut        / brossé 

Supports Panneau de particules ignifuge

Panneau MDF ignifuge

Sur demande :
- MDF noir teinté dans la masse standard / ignifuge
- MDF standard / hydrofuge
- Panneau de particules standard / hydrofuge

Epaisseur du support Panneau de particules : 19 mm , 16 mm 

Panneau MDF : 19 mm, 16 mm

Contrebalancement 1 seule face visible

Classement au feu Euroclass B, s2, d0* (M1)

S BBM B

résistant 
aux brûlures
de cigarettes

résistant 
aux rayures

*PV disponibles sur demande

*Les panneaux finition bois ne peuvent pas  
  être posés sans finition de type vernis.
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 PLUSIEURS OPTIONS OU PERÇAGES ACOUSTIQUES POSSIBLES

Panneau + feutre (LM) Trous ronds Rainuré et perforé Trous oblongs

Micro perforé

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET WWW.ARTPHONY.FR

Panneau
micro perforé
           

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES 
PANNEAUX MICRO PERFORÉS

Parement stratifié (ép. 6/10ème ou 8/10ème)
Microperforation ø 05 mm
Entraxe 4 x 2 mm en quinconce

Voile acoustique noir

Panneaux perforés sur la face apparente ø 0,5 mm en quinconce à raison de 250 000 trous/m2 
+ support perforé ø 8 mm, pas de 16 mm, décalé de 8, plus un voile acoustique collé au dos.

Description de l'éprouvette et des dispositifs d'essai : Date de l'essai :

• Dimension d'un élément (mm) : • Epaisseur de l'éprouvette (mm) : 

• Montage type : A

 annexe 2 sur 3

17/09/2015

11,3 • Aire de l'éprouvette (m²) : 10,8

ANNEXE 2 :DESCRIPTIF DE L'EPROUVETTE

Panneaux bois MDF ACOUS'TILE®  

15 x Panneau de MDF ACOUS'TILE®  Ep 17mm (9,6 Kg/m²) avec voile noir au dos formant un rectangle de 3 x 3,6m

Perfo placage Ø0,5mm entraxe 4x2mm en quinconce (5%de vide); Perfo support Ø12mm entraxe 32x32mm en quinconce (22% de vide).

Avec absorbant Laine de verre 60mm type GR32 (1,7Kg/m²) 

77

• Masse surfacique éprouvette (kg/m²) :

1200 x 600

X5EX041_9A    Ind.1

Panneau côté apparant
microperforation Ø0,5mm 

entraxe 4x2mm en quinconce (5%de vide)

Panneau + voile acoustique
côté non apparant

Ø12mm entraxe 32x32mm en 
quinconce (22% de vide)

4	mm

2	mm

ø	0,5	mm

8

16	mm

16	mm ø	8	mm

8	mm

Service Echantillons

sur Natura massif
      Natura massif reconstitué
      Mélaminé Pfleiderer
      Stratifié Pfleiderer

Support MDF ou Agglo 
(ép. 16 ou 19 mm)
Perçage ø 8 mm
Entraxe 16 mm
décalé de 8 mm

 PANNEAU MICRO-PERFORÉ sur Natura massif, Natura massif reconstitué, Mélaminé Pfleiderer, Stratifié Pfleiderer
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Panneaux Acoustiques absorbants

REXWALL® ACOUSTIQUE est un concept 
d’aménagement mural MDF révolutionnaire car il 
est micro-perforé à hauteur de 137 000 trous / m².

Ces panneaux à finition immédiate et sans joints ont 
un coefficient d’absorption acoustique exceptionnel 
de 0.75 αw lié à une finition hautement esthétique 
pour des projets aussi bien en neuf qu’en rénovation.

Les technologies de perçage acoustique et 
d’assemblage sont brevetées et permettent 
d’encliqueter ces panneaux acoustiques rapidement 
et simplement. 

L’installation est ainsi 3 fois plus rapide qu’avec un 
système traditionnel.

Le résultat final est une paroi acoustique résistante 
aux rayures et d’un entretien facile.

Les absorbeurs 
Helmholtz sont les 
systèmes d’absorption 
les plus efficaces 
pour la correction de 
la réverbération des 
fréquences de la voix 
humaine.

300 décors stratifiés 
haute pression HPL

104 décors en bois 
véritables

12 décors en mélaminé

Le type de noyau standard 
des panneaux acoustiques 
est en MDF haute densité 
(panneaux en qualité 
ignifuge sur demande). 
Ces panneaux garantissent 
un aspect esthétique et 
intemporel, ainsi qu’une 
bonne stabilité dans les 
différentes conditions de 
réalisation.

Sur mesure à la 
demande. 

Portes d’armoires 
absorbants sur mesure.

Tous les produits sont 
résistants aux rayures et 
aux chocs.

PANNEAUX ACOUSTIQUES : REXWALL®

NOS MARQUES

W  Convient pour l’habillage mural des locaux à usage d’habitation ou 

recevant du public. 

W  En option, certification FSC, PEFC, version ignifuge ou hydrofuge. 

W  Classement de réaction au feu : Euroclass B-s2,d0

W  Classement d’émissions de COV : A+

W  Livré prêt à poser.



11

 3 GAMMES DE PANNEAUX

Les Essences fines Les Mélaminés Les Stratifiés
Utilisable dans tous les domaines de 
l’aménagement intérieur, ce panneau replaqué 
à revêtement décoratif, associe une feuille 
de bois véritable en placage et possède un 
support en MDF 10mm Euroclass B-s2,d0. 
Il peut être livré avec ou sans perforations 
acoustiques selon les exigences du projet.  

Sa face est décorative à essence fine jointée. 

Utilisable dans tous les domaines de 
l’aménagement intérieur, ce panneau en mdf 
10 mm mélaminé peut être livré avec ou sans 
perforations acoustiques selon les exigences 
du projet.

Utilisable dans tous les domaines de 
l’aménagement intérieur où il y a de fortes 
sollicitations, ce panneau en MDF 10 mm 
Euroclass B-s2,d0 replaqué stratifié peut être 
livré avec ou sans perforations acoustiques 
selon les exigences du projet.

En effet, le stratifié est beaucoup plus résistant 
au choc et à la rayure que le mélaminé ou le 
bois véritable.

+ de 100 essences et décors disponibles sur commande + 180 autres décors disponibles sur commande

+ 180 décors pour une combinaison personnalisée 
avec 9 finitions disponibles sur commande

H. 3020 mm x La. 600,5 mm (utile 584 mm) Épaisseur 11 mm

REXWALL Clic

REXWALL Clic Acoustique Micro-perforé

H. 3020 mm x La. 600,5 mm (utile 584 mm) Épaisseur 10 mm

REXWALL Clic

REXWALL Clic Acoustique Micro-perforé

H. 2820 mm x La. 508 mm (utile 491,5 mm) Épaisseur 10 mm

REXWALL Clic

REXWALL Clic Acoustique Micro-perforé

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET WWW.REXWALL.FR - OU TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE 

REXWALL® PLAFOND

W Pose facile sur tasseaux bois 
ou rails métalliques avec clips de 
fixation ou agrafes

W Finitions esthétiques avec 
moulures adaptées.

W Nombreux décors ou essences.

 ÉGALEMENT DISPONIBLE

REXWALL Plafond Clic Acoustique Hydro 
+ B-s2,d0 - Essence fine 

REXWALL Plafond Clic Acoustique Hydro 
+ B-s2,d0 - Mélaminé
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PANNEAUX STRATIFIÉS COMPACTS : PANOSTRAT®

NOS MARQUES

LA GAMME PANOSTRAT offre une excellente résistance aux intempéries, aux variations de températures et aux rayonnements 
solaires. Elle garantit une parfaite conservation des couleurs dans le temps. Stratifié à haute pression, élaboré à partir de plusieurs 
couches de papier kraft de résine pour produire un stratifié d’une épaisseur de 4 à 20 mm, il assure une robustesse et une résistance 
aux chocs et à l’usure.

La gamme Panostrat est un matériau idéal pour les revêtements extérieurs ou intérieurs. Hydrofuge et imputrescible, elle résiste 
également à l’eau, au gel, aux moisissures et au pourrissement. Le grand choix des coloris et des finitions en font un produit 
incomparable pour l’habillage de façades, balcons, cloisons…

Le COMPACT est un revêtement inaltérable, résistant, à l’eau, aux chocs et aux agents chimiques pour la gamme intérieure et 
inaltérable (résiste aux intempéries, aux UV, à l’eau, aux chocs et aux agressions de la pollution) pour la gamme extérieure.

{  Bénéficie d’une garantie fabricant de 10 ans - Classé M1 (sur demande) 

GAMME EXTÉRIEURE

Le COMPACT, stratifié massif extérieur, est un revêtement :

{ Facile à mettre en œuvre (avis technique européen)

{ A vocation décorative pour l’habillage de façades, balcons, garde-corps, portes…
Avec 99 décors sectionnés dans la gamme : unis, fantaisies et métalliques ou en décor 
personnalisé selon les gammes des fabricants.

Description :

Bardage rapporté constitué de panneaux de stratifiés à base de résines formo-phénoliques 
armées de fibres cellulosiques, fixés sur une ossature solidarisée au gros-œuvre.

Une isolation thermique peut être associée à ce bardage à lame d’air ventilée.

S
U

R
 C

O M

M
A

N

DE

POUR PLUS D’INFORMATIONS RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET WWW.PANOSTRAT.FR

GAMME INTÉRIEURE

Le COMPACT, stratifié massif, est un revêtement :

{ A vocation décorative pour l’habillage intérieur ou utilisé pour la construction de module, 
cabines sanitaire , portes, façades de cuisine, tables de restaurant, habillage mural, pièces 
techniques… dans plus de 1000 décors bois, unis, fantaisies et métalliques ou en décor 
personnalisé selon vos souhaits.

{ D’une grande facilité d’entretien, sa densité particulièrement élevée lui confère une 
résistance à l’humidité et aux chocs incomparable.

Caractéristiques générales :

Ces panneaux stratifiés compacts ont :

{ 1 ou 2 faces décors traitées de façon identique (selon gammes)

{ Épaisseur des panneaux : 4, 6, 8, 10 et jusqu’à 20 mm

{ Différentes finitions disponibles selon les gammes

{ Masse : 1400 Kg / m3 env.

Nombreux coloris et décors disponibles sur commande - Nous consulter

851 Blanc 011 Noir 

EN 
STOCKPANOSTRAT ® 3050 x 1300 mm - 2440 x 1220 mm - 3630 x 1830 mm

voir page 19 
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SOLUTIONS DÉCORATIVES
GAMME DÉCORATIVE PFLEIDERER®
Avec ses panneaux de particules brutes et ses panneaux de fibres, ses produits décoratifs, ses stratifiés, ses 
éléments HPL et ses plans de travail, Pfleiderer propose des matériaux idéalement adaptés à chaque projet..  
En stock : Mélaminé 2800 x 2100 mm - Épaisseur 19 mm / Stratifié 2800 x 2070 mm -  Épaisseur 0,8mm

« LES UNIS »

Blanc Glacier
U11027 VV

Blanc Royal
U11209

Magnolia
U11509 VV

Noir Graphite
U12007

Zonda Gris
U12092 MP

Gris Platine
U12115 MP

Cashemere
U12168 VV

Gris Clair
U12188 MP

Graphite
U12257 MP

Gris Silex
U15133 MP

Jaune Zinc
U15194 MP

Jaune d’oeuf
U15579 MP

Congo
U16002 VV

Greige Sable
U16003 VV

Orange
U16010 MP

Rouge Sienne
U16051 MP

Cuba Libre
U16179 VV

Rouge Carmin
U17005 MP

Rouge Rubis
U17008 VV

Mimosa
U17013 VV

Hortensia
U17014 VV

« LES BOIS »

Cramberry
U17019 VV

Violet
U17503 VV

Bleu Cristal
U18003 MP

Catania
U18015 VV

Kavala
U18016 VV

Icarus
U18017 VV

Bleu Gentiane
U18059 MP

Bleu Ciel
U18068 MP

Atlantique
U18074 MP

Hudson
U18504 VV

Saragosse
U19004 VV

Carambole
U19500 VV

Limette
U19502 VV

Chartreuse
U19508 VV

Blanc Façade
W10140 MP

Chêne de Lindberg
R20021 ML

Chêne Lancelot
R20027 RU

Chêne Sonoma 
Truffle - R20031 RU

Chêne Foncé
R20033 RU

Chêne Chalet Nature
R20038 MO

Chêne Montagne 
Gris - R20064 MO

Chêne Montagne 
Foncé - R20065 MO

Chêne Bordeaux 
Clair - R20074 RU

Chêne Milano
R20095 MO

Chêne Sonoma
R20128 RU

Bella Noce Choco
R30019 VV

Noyer Italien
R30021 RU

Sycomore
R27024 VV

Orme Baron
R37001 ML

Orme Baron Truffle
R37003 ML

Acacia
R38002 RU

Wengué Argenté
R50083 MO

Olivier Espagne Clair
R50030 ML

Glamour Wood Lumi.
R48005 RU

Hêtre Fjiord Clair
R24029 ML

Sangha Wengué 
Nature - R50004 RU

Pin Fano Blanc
R55006 RU

Zebrano
R50016 ML

Pin Navarra
R55001 RU

Pin Fano Naturel
R55007 RU

Bodega Gris
R55032 RU

Pin Jacobbsen Bleu
R55057 RU

Chestnut Wengué
R20158 MO
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GAMME STUDIO NATUR - FINSA®

SOLUTIONS DÉCORATIVES

Alu 1
M80000 HG

Alu 2
M80001 HG

« METAL »

Laqué Blanc
U11102

Laqué Noir
U12000

« LAQUÉ » 

Attention, seuls les stratifiés brillants et alu véritable sont filmés.

Blanc basique
W10300

« MÉLAMINÉ BLANC 8 A 22 MM » 

« FANTAISIE »

Texwood Blanc
F73051 ML

Texwood Noir
F73050 ML

Texwood Brun
F73047 ML

Altrium Gris VV
R48010 VV

Aluminium
F76023 VV

Stucco Bleu
F76066 SX

Pheonix Marron
F76037 VV

Cire Noire
F76048 SX

Béton Lisse
S60010 VV

Béton Lisse Brun
S60012 VV

Suit Clair
F73036 ML

Blanket Gris
F73039 VV

Aluminium Blanc
F70004 MP

Belmont Crème
S60001 VV

Madison Walnut
R30011 MO

Noyer Altamira 
Foncé - R30013 MO

Erable After Eight 
Brun - R27017 VV

Pour créer votre propre style, une décoration unique, des lieux et des meubles personnalisés tout en étant connecté avec la nature, 
rien de tel que le placage de bois. Pour vous accompagner dans cette création d’espaces originaux et vous offrir le meilleur du bois, 
Finsa a conçu et développé la nouvelle gamme STUDIO NATUR. Cette nouvelle gamme Studio Natur se compose de 20 essences 
fines à caractère unique et innovant réparties en 4 collections : Carácter, Organic, Milano et Bohemian.

{ 2 formats de panneau MDF replaqué FIBRANATUR : (1) 3050 x 1220mm ou (2) 2440 x 1220mm - Épaisseur 19mm

« CARACTER » Qualité A+/B

Chêne Gris 
Vintage (1)

Chêne Naturel 
Vintage (1)

Chêne Rustique (1) Pin Rustique (1)

Bouleau Gris (1) Chêne Alba (1) Frêne Alba (1)

Frêne Albino (1) Frêne Noir (1) Pin Nordique (1)

« ORGANIC » Qualité A+/B

« MILANO » Qualité A+/B

Chêne Fumé 
Forte (1)

Chêne Grigio (1)*

« BOHEMIAN» Qualité A+/B

Cèdre du Liban (2) Ebène Kandi (1)*

Eucalyptus Fumé (1) Eucalyptus Gris (1) Frêne Olivato (1) Palissandre Mumbai (1)*

Noyer Européen (2)* Sucupira Rio (1)

* = placage reconstitué

Disponible

72h

` Nous pouvons vous fournir et transformer toutes les marques de panneaux décorarifs
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Sonnier vous propose une large gamme de mélaminés de Swiss Krono (avec prestation de découpe, placage de chants et 
perforation). Il s’agit d’une collection de bois revisités, une palette de couleurs poudrées au service de l’architecture et du design.  
Dimensions : 2800 x 2070 mm ; Épaisseur : 19 mm (ou 8mm non stocké) avec la possibilité de stratifiés et bandes de chant.

« LES UNIS »

RED
U 148 VL

LAVA GREY
U 3057 VL

PRALINE
U 3062 VL

STONE GREY
U 540 VL

ANTHRACITE
U 164 VL

VETRO
U 153 VL

PINK
U 141 VL

BORDEAU
U 2511 VL

JAFFA ORANGE
U 2645 VL

DARK BLUE
U 128 VL

DOVE BLUE
U 120 VL

VANILLA
U 3261 VL

TOFFEE
U 3188 VL

FIELD GREY
U 544 VL

AUBERGINE
U 2507 VL

WHITE PORCELAIN
U 570 VL

SAND
U 515 VL

OLIVE
U 2508 VL

SAFRAN YELLOW
U 2644 VL

TRUFFLE
U 3189 VL

GRANIT GREY
U 4809 VL

LAVENDEL
U 4813 VL

LIGHT BEIGE
U 119 VL

WHITE ALASKA
U  8681 VL

WOODCON
D 4109 VL

RIO STYLE 
D 4830 PE

METALLIC SILVER
D 1308 PE

WHITE
U 566 SE

BLACK
U 190 PE

BLACK
U 190 VL

NIAGARA OAK
D 2240 VL

BERN MARRON
D 3820 OW

OSLO OAK
D 3315 SP

SALINA OAK
D 2629 VL

VELVET OAK
D 2693 OW

SHEFFIELD OAK BLACK
D 2254 VL

SHEFFIELD OAK OLIVE
D 2253 VL

CHIANTI  OAK SAND
D 4099 VL

VENICE WALNUT
D 3811 OW

COMINA ASH
D 1343 VL

CLASSIC ASH TABAC
D 4107 VL

GOTLAND MAPLE
D 2533 VL

NEW YORK
D 3823 OW

GAGLIANO OAK
D 2639 VL

LVIV MARRON
D 3818 OW

SONOMA OAKD 
3025 SD

WHITE PLANKS
D 4824 SD

STOCKHOLM OAK
D 3821 OW

SWISS ELM COOL
D 2541 VL

LONDON OAK
D 3798 CL

CLASSIC ASH HONEY
D 2043 VL

ZURICH BEECH
D 3807 OW

LIGHT BEECH
D 391 OW

PARIS OAK
D 3799 CL

BARCELONA WALNUT
D 3813 OW

« WOOD DESIGN »

« METALLIC » « BLACK AND WHITE » 

GAMME DÉCOR ONE WORLD - SWISS KRONO Disponible

72h

SEA BLUE
U 3824 VL

GRAPHITE
U 162 VL
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ÉPAISSEURS (MM) FORMATS (MM) CODES

PANNEAUX 3 PLIS ÉPICÉA B/C+

16 2500 x 500 111150

19 2500 x 500 111151

22 2500 x 500 111152

27 2500 x 500 111153

32 2500 x 500 111154

PANNEAUX 3 PLIS ÉPICÉA B/C+

16 2500 x 2050 107950

19 2500 x 2050 100155

19 5000 x 2050 100156

22 2500 x 2050 100157

22 5000 x 2050 102059

27 2500 x 2050 100158

27 5000 x 2050 102246

32 2500 x 2050 100162

32 5000 x 2050 102105

42 5000 x 2050 102247

PANNEAUX 3 PLIS MÉLÈZE B/C+

19 5000 x 2050 105821

27 5000 x 2050 109403

PANNEAUX 3 PLIS DOUGLAS B/C+

19 5000 x 2050 110219

PANNEAUX 3 PLIS CHÊNE

20 2050 x 1250 110878

20 2300 x 1250 110879

Épicéa

Douglas

Mélèze

Chêne

PANNEAUX LAMELLÉS COLLÉS
ÉPAISSEURS (MM) FORMATS (MM) CODES

PANNEAUX LAMELLÉS COLLÉS CHÊNE ABOUTÉS

18 600 x 2500 107998
18 1205 x 2500 109666
27 1205 x 2500 109665
27 650 x 3000 108011
32 1205 x 2500 109667
40 1205 x 2500 102049
40 650 x 3000 108014
40 650 x 4500 102050

PANNEAUX LAMELLÉS COLLÉS CHÊNE NON ABOUTÉS

20 200 x 1100 19103936
32 320 x 1100 19103935

PANNEAUX LAMELLÉS COLLÉS HÊTRE ABOUTÉS

18 600 x 2500 107997
18 1205 x 2500 109669
18 1205 x 4500 110031
27 650 x 3000 108012
27 1205 x 2500 110257
32 1205 x 2500 110256
40 650 x 3000 108013
40 650 x 4500 102042
40 1205 x 2500 102041

Chêne 

PANNEAUX LAMELLÉS COLLÉS HÊTRE NON ABOUTÉS

18 600 x 2500 108000
20 200 x 1100 19103938
32 320 x 1100 19103937
32 650 x 2500 108017

Hêtre

PANNEAUX 3 PLIS

SOLUTIONS DÉCORATIVES
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ÉPAISSEURS (MM) FORMATS (MM) CODES

PANNEAUX LAMELLÉS COLLÉS CHÊNE RUSTICA SOLID

19 3000 x 1250 111021
27 3000 x 1250 111022
40 3000 x 1250 111023

PANNEAUX LAMELLÉS COLLÉS ÉPICÉA

21 2500 x 1210 100172
27 5000 x 1210 110032
40 2500 x 1220 105831

PANNEAUX LAMELLÉS COLLÉS HÉVÉA

18 4500 x 1100 110055
33 4500 x 1100 110693
44 4500 x 1100 109613
54 4500 x 1100 110045

62 (Durian) 5500 x 550 1100717

Chêne Rustica

Épicéa

AGGLOMÉRÉS

ÉPAISSEURS (MM) FORMATS MM) CODES

AGGLOMÉRÉS CHÊNE

19 3050 x 1530 103682

19 3120 x 1850 105285
Aggloméré 
Chêne

Hévéa 

PANNEAUX LATTÉS

ÉPAISSEURS (MM) FORMATS (MM) CODES

PANNEAUX LATTÉS CHÊNE

19 3050 x 1530 100202
Chêne 

CONTREPLAQUÉS PEUPLIER

ÉPAISSEURS (MM) FORMATS (MM) CODES

CONTREPLAQUÉS PEUPLIER REPLAQUÉS STRATIFIÉS - Blanc 2 faces

8 2440 x 1220 110596

15 2440 x 1220 110595

18 2440 x 1220 110597

CONTREPLAQUÉ PEUPLIER REPLAQUÉ STRATIFIÉ Gris 2 faces

18 2440 x 1220 111182

Blanc

Gris

TABLETTES

ÉPAISSEURS (MM) FORMATS MM) CODES

TABLETTES PIN RUSTIQUE LAMELLÉS COLLÉS

18 2000 x 400 18109427

18 2000 x 500 18109428

18 2000 x 600 18109429
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ÉPAISSEURS (MM) FORMATS (MM) CODES

TABLETTES MÉLAMINÉ BLANC 1 CHANT

19 500 x 2800 109408
19 500 x 2500 109409

19
500 x 2500

percée + entaillage de plinthe 109410

TABLETTE MÉLAMINÉ DÉCOR 1 CHANT

19 500 x 2800 109749

TABLETTES MÉLAMINÉ BLANC 2 CHANT

18 400 x 2500 103325
18 500 x 2500 103326
18 500 x 2500 (percée) 105516
18 500 x 2500 (percée) 105517
18 600 x 2500 103327
18 600 x 2500 (percée) 105518
18 600 x 2500 (percée) 105519

ÉPAISSEURS (MM) FORMATS (MM) CODES

TABLETTES SAPIN LAMELLÉS COLLÉS

18 2400 x 400 108004
18 2400 x 500 108005
18 2400 x 600 108006
28 2400 x 400 108007
28 2400 x 500 108008
28 2400 x 600 108009

TABLETTE PIN RADIATA LAMELLÉ COLLÉ

20 200 x 1100 108010

TABLETTES HÊTRE LAMELLÉS COLLÉS NON ABOUTÉS

20 200 x 1100 19103938
32 320 x 1110 19103937

PLANS DE TRAVAIL WESTAG

COLORIS CODES

Artic Blanc 18105800

Marbre Marquina* 19105812

Chêne Ajaccio 19105813

Métal Inox Brossé 19105802

Copperfield 19105805

Campino Concret 19105806

Fiord Chêne 19105809

Hêtre Chalet 19109616

Calcaire Jura Beige 19109617

Métal Versicolour 19109618

Béton Blanc 19109619

Chêne Vent Beige 19109620

Cordoba Chêne 19109621

Bronze Noir 19110065

Calcaire Jura Brun 19110066

Chêne Provence 19110811

Artic Blanc
A222

Copperfield
BN441

Calcaire Jura Beige
JK372

Cordoba Chêne
EI721

Marbre Marquina*
BN112

Campino Concret 
H437

Métal Versicolour
ME873

Bronze Noir
BZ173

Chêne Ajaccio
BBL242

Fiord Chêne
EI370

Béton Blanc
BN230

Calcaire Jura Brun 
Gris - JK749

Métal Inox Brossé
ME478

Hêtre Chalet
BU97

Chêne Vent Beige
EIV341

Chêne Provence
EIV227

Gris clair - A402
Code : 105818

Campino Concret - H437
Code : 105820

Plan de travail DUROPAL
L. 4100mm x La. 600mm 

Blanc Opaque
W10400 4n

Code : 110725

CRÉDENCES : L. 2960 mm x H. 585 mm 

* (L = 3050 mm) 

Plan de travail revêtu 

de stratifié haute pression

2960 mm x 650 mm - Ép. 38mm

SOLUTIONS DÉCORATIVES
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PANNEAUX COMPACT

GAMME PANOSTRAT

851 Blanc

011 Noir 

LA GAMME PANOSTRAT offre une excellente résistance aux intempéries, aux 
variations de températures et aux rayonnements solaires. Elle garantit une parfaite 
conservation des couleurs dans le temps. La superposition des différentes feuilles de 
kraft imprégnées de résine assure une robustesse et une résistance aux chocs et à 
l’usure. La gamme Panostrat est un matériau idéal pour les revêtements extérieurs 
ou intérieurs. Hydrofuge et imputrescible, elle résiste également à l’eau, au gel, aux 
moisissures et au pourrissement.

ÉPAISSEURS (MM) FORMATS (MM) CODES

4 3050 x 1305 - Blanc 851 110931

6 3050 x 1305 - Blanc 851 109420

8 3050 x 1305 - Blanc 851 109421

10 3050 x 1305 - Blanc 851 109422

12 3050 x 1305 - Blanc 851 109572

12 3050 x 1305 - Noir 011 109625

Ces panneaux de décoration très résistants sont utilisés pour les cabines de douche ou 
le mobilier public à fortes contraintes mécaniques. Les faces décors sont proches des 
gammes de panneaux mélaminés. Les stratifiés sont composés de papiers imprégnés 
de résines mélamines formol ou phénoliques. Les papiers servent de support aux 
résines et leurs fibres en forment l’armature. 
Les stratifiés disposent de 2 faces décor et ont une épaisseur de 2 à 20 mm.

Dimensions : 4200 x 1600 mm - Épaisseur : 10 mm

GAMME ARPA

001 Blanc*  
Code : 100789

211 Gris 
Code : 106888

218 Ivoire
Code : 106887

571 Bordeau  
Code : 106892

573 Jaune 
Code : 106893

589 Vert
Code : 106894

569 Bleu Ciel
Code :106890

606 Violet
Code :106891

619 Bleu   
Code : 106889

644 Vert Bleu 
Code : 106895

660R Vert Acido
Code : 101958

* (également disponible en 4300 x 1850mm - Code : 109602) 
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MDF

ÉPAISSEURS (MM) FORMATS (MM) CODES

PANNEAUX MDF

3 2800 x 2070 100086

3 2440 x 2100 102588

3 2440 x 1220 102102

6 2800 x 2070 100085

8 2800 x 2070 102254

10 2800 x 2070 100084

12 2800 x 2070 100087

16 2800 x 2070 100088

22 2800 x 2070 100090

25 2800 x 2070 100091

30 2800 x 2070 100092

40 2800 x 2070 109752

55 2440 x 1830 106876

OSB

ÉPAISSEURS (MM) FORMATS (MM) CODES

PANNEAUX OSB 3 PEUPLIER

9 2500 x 1250 102121

12 2500 x 1250 100060

15 2500 x 1250 100061

18 2500 x 1250 100062

22 2500 x 1250 109736

DALLE OSB 3 PEUPLIER

15 2507 x 625 102555

18 2507 x 625 106863

22 2507 x 625 109623

CONTREPLAQUÉS

ÉPAISSEURS (MM) FORMATS (MM) CODES

CONTREPLAQUÉS AVIATION TOUT BOULEAU 

1 1525 x 1525 17110539
1.2 1525 x 1525 17110540
1.5 1525 x 1525 17110541
2 1525 x 1525 17110542

2.5 1525 x 1525 17110543

CONTREPLAQUÉS CINTRABLES

7 2500 x 1220 100212
7 1220 x 2500 100213

S
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CONTREPLAQUÉS PEUPLIER

3 2520 x 1870 105589
4 2520 x 1870 107500
5 2520 x 1850 102108
5 3120 x 1870 105571
8 2520 x 1850 102109
8 3120 x 1870 105464

10 2520 x 1850 102572
10 3120 x 1870 105465
12 2520 x 1850 103586
15 2520 x 1850 102110
15 3120 x 1870 105572
18 2520 x 1850 102800
18 3120 x 1870 105588
22 2520 x 1850 109737

SOLUTIONS STANDARDS
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AGGLOMÉRÉS

MDF

ÉPAISSEURS (MM) FORMATS MM) CODES

DALLES AGGLOMÉRÉS

19 2050 x 610 105828

22 2050 x 610 105823

PANNEAUX AGGLOMÉRÉS

8 2800 x 2070 103801
10 2800 x 2070 102264
12 2800 x 2070 102530
16 2800 x 2070 100107
16 3040 x 1290 110154
19 3060 x 1850 100109
19 3060 x 2070 110099
19 2800 x 2070 100110
22 2800 x 2070 105783

EPAISSEURS (MM) FORMATS (CM)

MDF MINCES 

3 280 x 207
5 280 x 207

MDF LIGHT 

10 366 x 185
12 366 x 185
16 366 x 185
19 366 x 185
22 366 x 185

FINSA FIBRAPAN 

8 244 x 210
12 285 x 210 
16 285 x 210
19 285 x 210
19 285 x 210
19 244 x 210
30 244 x 210

FINSA FIBRACOLOUR 
19 2850 x 2100 (Gris)
19 2850 x 2100 (Noir)

 FibrapanMince MDF Fibracolour noir Fibracolour gris

Disponible

72h
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SOLUTIONS IGNIFUGÉS
MDF

ÉPAISSEURS (MM) FORMATS (MM) CODES

PANNEAUX MDF M1

16 3050 x 1250 110393

AGGLOMÉRÉS

ÉPAISSEURS (MM) FORMATS (MM) CODES

PANNEAU AGGLO M1

16 3040 x 1290 110262

GAMME PLATEFORME

ÉPAISSEURS (MM) FORMATS (MM)

CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU IGNIFUGÉ (1)

18 1250 x 2500

CONTREPLAQUÉS TWIN FACES OUKOUMÉ IGNIFUGÉS (2)

5 2500 x 1220
5 3100 x 1530
9 2500 x 1220
9 3100 x 1530

12 2500 x 1220
12 3100 x 1530
15 2500 x 1220
15 3100 x 1530
18 2500 x 1220
18 3100 x 1530
22 2500 x 1220
22 3100 x 1530
30 2500 x 1220
30 3100 x 1530

CONTREPLAQUÉ PEUPLIER IGNIFUGÉ (3)

20 3100 x 1530

CONTREPLAQUÉS CINTRABLES IGNIFUGÉS (4)

7 1220 x 2500
9 1220 x 2500

LATTÉS IGNIFUGÉS FACES AGGLO (5)

18 2800 x 2070
19 2800 x 2070

MDF IGNIFUGÉS ET HYDRO (6)

18 2850 x 2100
18 2850 x 2100
21 2850 x 2100
22 2850 x 2100
24 2850 x 2100
25 2850 x 2100

MDF IGNIFUGÉS (7)

3 2440 x 1220
5 2440 x 1220
7 2440 x 1220
9 2440 x 1220

10 2440 x 1220

Disponible

72h

EPAISSEURS (MM) FORMATS (CM)

MDF IGNIFUGE M1 

19 285 x 210

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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SOLUTIONS HYDROFUGÉS
AGGLOMÉRÉS

ÉPAISSEURS (MM) FORMATS (MM) CODES

AGGLOMÉRÉS CTBH/HYDRO

12 2800 x 2070 111113

16 2800 x 2070 105778

19 2800 x 2070 105777

22 2800 x 2070 102265

28 3060 x 2070 (1 face méla blanc) 100120

30 3050 x 1850 109734

38 3050 x 1850 105599

38 3060 x 2070 (1 face méla blanc) 106874

DALLES AGGLOMÉRÉS HYDRO

19 2050 x 610 105840
19 2057 x 917 111170
22 2050 x 610 105824
22 2057 x 917 111169

CONTREPLAQUÉS

ÉPAISSEURS (MM) FORMATS (MM) CODES

CONTREPLAQUÉS OKOUMÉ CTBX

5 2500 x 1220 105609

5 3100 x 1530 100009

6 3100 x 1530 109598

8 2500 x 1220 109915

8 3100 x 1530 100010

10 2500 x 1220 105610

10 3100 x 1530 100011

12 2500 x 1220 100031

12 3100 x 1530 100012

15 2500 x 1220 105611

15 3100 x 1530 100013

18 2500 x 1220 105612

18 3100 x 1530 100014

22 2500 x 1220 105937

22 3100 x 1530 100015

25 3100 x 1530 100016

30 3100 x 1530 100018

40 3100 x 1530 100019

CONTREPLAQUÉS RÉSINEUX

7 2500 x1250 105420

7 2500 x1250 - Choix Solid 110561

7 2500 x1250 - Choix Europanel 110562

9 2500 x1250 100215

12 2500 x1250 105598

12 2500 x1250 - Choix Solid 110563

15 2500 x1250 100214

18 2500 x1250 102427

21 2500 x1250 105304

30 2500 x1250 102568

EPAISSEURS (MM) FORMATS (CM)

MDF HYDROFUGE 

19 366 x 185

MDF
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MÉLAMINÉS

ÉPAISSEURS (MM) FORMATS (MM) CODES

PANNEAU MÉLAMINÉ BLANC HYDRO

19 2800 x 2070 18035804

SOLUTIONS LÉGÈRES

AGGLOMÉRÉS

ÉPAISSEURS (MM) FORMATS (MM) CODES

AGGLOMÉRÉS PEUPLIER

15 2230 x 2020 111146

32 2230 x 2020 110713

32 3070 x 2020 110712
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AUTRES SOLUTIONS LÉGÈRES

ÉPAISSEURS (MM) FORMATS (MM)

LATTÉS SWL 5 PLIS FACES HDF CROSS CORE (1)

30 2800 x 2070
38 2800 x 2070
50 2800 x 2070

FINLIGHT FACES MDF 03 (2)

38 2850 x 2100
50 2850 x 2100

IBERPAN 400 (3)

38 2850 x 2100
40 2850 x 2100
50 2850 x 2100

GREENPANEL (4)

28 2850 x 2100
35 2850 x 2100
38 2850 x 2100

EUROLIGHT (5)

40 2800 x 2070
50 2800 x 2070
60 2800 x 2070

(1)

Disponible

72h

(2)

(3) (4)

(5)
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SOLUTIONS FAÇADES

CORNIÈRES

DIMENSIONS (MM)                             LONGUEURS (MM)  CODES

BARDAGES MÉLÈZE 

21 x 132 3000 18100583

21 x 132 4000 18100583

BARDAGE DOUGLAS 

21 x 132 4000 18109683

BARDAGE PIN CLASSE 3 VERT 

21 x 132 4200 18105794

BARDAGES BOIS

DIMENSIONS (MM) LONGUEURS (MM) CODES

CORNIÈRE D’ANGLE SAPIN CL3 VERTE

45 x 45 3000 17004530

CORNIÈRE D’ANGLE MÉLÈZE

45 x 45 3000 111024

CORNIÈRE D’ANGLE DOUGLAS

45 x 45 3000 111025

Mélèze - Profil élégie Douglas - Profil élégie Pin - Profil élégie
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Fabriqué sous haute pression et à haute température à partir d’un mélange comportant jusqu’à 70% de fibre de bois ou cellulosiques 
ainsi que des résines thermo durcissables, Meteon est un panneau dense extrêmement stable qui présente un remarquable rapport 
résistance / poids. Ces panneaux sont disponibles dans 4 formats différents (3050 x 1530 ; 2550 x 1860 ; 3650 x 1860 ; 4270 x 
2130) et 4 épaisseurs distinctes (6, 8, 10 et 13 mm). Au final, un large choix d’option est disponible :

Uni colours Métallics Wood Decor Naturals

Satin Rock Glass Matt

Une face 
décor

Double 
face décor

Duocolour Varitop

GAMME TRESPA METEON® S
U
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Proposé par ABET LAMINATI (print), le MEG est un stratifié haute pression 
(HPL) autoportant avec une surface décorative prévue pour une exposition à un 
environnement extérieur, résistante à la lumière et aux intempéries, et répondant 
à la norme EN 438-6 : 2005. Il se compose de couches de fibres cellulosiques 
imprégnées de résines phénoliques et, en surface, d’une ou plusieurs couches de 
fibres cellulosiques à fonction esthétique, imprégnées de résines thermodurcissables.

Dimensions : 3050 x 1305 mm - Épaisseur : 8 mm

819 Blanc    
Code : 109630

475 Gris Clair  
Code : 109631

879 CS Gris anthracite
Code :109633

421 CS Noir   
Code : 109634

871 CS Gris Foncé  
Code : 109632

 769 Wood
 Code : 109751

GAMME MEG

LES COLORIS

LES FINITIONS

LES TYPES
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SOLUTIONS FAÇADES

Gamme EXTRA :  découvrez les 7 couleurs incontournables d’un bardage de référence depuis plus de 20 ans, reconnu 
par tous les amateurs d’une architecture simple et intemporelle.

Gamme NATUR : avec une finition plus mate, la gamme NATUR se distingue par ses 6 tons bois exclusifs pour un 
revêtement extérieur chaleureux et un effet matière très naturel.

Gamme METAL : avec la gamme METAL, découvrez une offre couleur d’exception : des bardages bois aux effets métals 
très innovants pour une signature unique de votre façade. 4 teintes métallisées pour séduire les architectes et maîtres 
d’œuvre sur des projets de bâtiments contemporains.

Les profils d'angles et les baguettes d'angles sont 
vendus pas botte de 4 unités.

O

Q

Description Dimensions

Essence Sapin du nord

Épaisseur (mm) 19

Longueur (m) 2,95 à 4,75

Largeur (mm)
122 (pour fixation 

invisible)

Conditionnement Par 5 lames

Carbone Bronze Rouille Cuir Fauve Sable

Bleu canon Platinium Noir Iron Gris Métal

Blanc Perle Blanc Gris Lumière Terre d’Argile Gris Beige Bleu Orange Rouge sang de 
boeuf

Épaisseur
19mm

Largeur utile 122mm

1

2
3

4

5

1 Arête arrondie pour une 
esthétique moderne

2 Languette conique pour 
un emboitement facile

3
Ligne de clouage pour pose 
rapide en fixations cachées

4 Effet goutte d’eau

5
Rainures de contre - 
balancement pour plus de 
stabilité

Profil ONTARIO 2

GAMME JAMES HARDIE® S
U

R COM
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Grâce à ses propriétés uniques, ROCKPANEL fait parfaitement écho aux thématiques qui définissent le paysage 
architectural actuel. Ses panneaux robustes peuvent également se cintrer facilement laissant une totale liberté de 
création aux concepteurs. Ces panneaux sont fabriqués à partir de basalte, une matière première naturelle disponible 
en abondance. Ils se travaillent comme le bois, ce qui permet de modérer les coûts de montage et d’installation. Dans le 
même temps, le matériau se révèle aussi durable que la pierre, résiste aux intempéries, aux écarts de températures et aux 
UV, et ne nécessite que très peu d’entretien.

Woods

Chameleon

Colours

Avec ses 100 coloris RAL (dont 23 stockés), cette 
gamme permet de jouer sur l’harmonie des coloris ou de 
créer des contrastes audacieux.
Format : 3050/2500 x 1200 mm. 
Epaisseur : 8/9 mm.

La gamme Woods marie les propriétés du bois et de la pierre 
en un seul et même produit: l’authenticité chaleureuse et la 
façonnabilité du bois alliées à la durabilité du minéral
Format : 3050 x 1200 mm. 
Epaisseur : 8/9 mm.

Metallics

Une gamme qui permet à votre façade 
de briller de mille feu. Ses reflets 
métallisés jouent avec la lumière 
pour moduler de surprenants effets.
Format : 3050 x 1200 mm. 
Épaisseur : 8/9 mm.

Natural

Sous l’influence des conditions 
météorologiques, l’apparence de la 
matière se modifie. 
Format : 3050 x 1200 mm. 
Épaisseur : 10 mm.

Modèle d’exception, Chameleon est revêtu d’une 
couche cristalline qui exerce un effet saisissant sur 
la lumière perçue. 
Format : 3050 x 1200 mm. 
Épaisseur : 8/9 mm.

En fonction de la perspective et sous l’action de la lumière 
naturelle, le produit se pare ainsi de teintes différentes.

La gamme Chameleon est disponible en 4 variantes :

Vert Gris clair Rose Vert Gris Rose

VertBleuViolet Vert BrunOrange

Brilliant

Les panneaux Brilliant sont à la pointe 
des thèmes actuels du design. Soyez 
surpris de voir de quelle façon cette 
finition étincelle sous la lumière du jour 
et s'harmonise avec son environnment 
en soirée. 
Format : 2500/3050 x1200/1250 mm. 
Épaisseur :  8/9 mm.

GAMME ROCKPANEL® S
U
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SOLUTIONS FAÇADES

Gammes

Gamme Classique: 
effet bois peint,  un classique incontournable.

Gamme Nature: 
effet bois naturel, un choix incomparable et 
unique.

RIDGEWOOD ULTRA-PLANK

Double lame avec cannelure 
rectangulaire reproduisant l’apparence 
de lames de 14 cm de largeur. Par 
emboîtement, pour une pose verticale 
uniquement.

Double lame avec cannelure 
incurvée reproduisant l’apparence 
de lames de 14 cm de largeur. 
Pour une pose par emboîtement 
horizontale, verticale ou diagonale.

CED’R - TEX

Lame simple pour une pose par 
recouvrement horizontale ou 
diagonale, avec languette arrière 
pour maintien de la partie basse. 

Choisir un bardage Canexel c'est choisir un bardage pour durer. Chaque clin est revêtu de plusieurs couches de peintures 
cuites à hautes températures (et non pas séchés à l'air libre) et d'un scellant. Ce procédé procure une résistance accrue 
à la finition. Sa grande variété de motifs offre un rendu texturé bois naturel et authentique.

•  Sans entretien,
•  Imputrescible, ne gonfle pas, ne se fissure pas,
•  Des couleurs variées résistantes aux UV et aux intempéries.
•  Pose facile et rapide sur tous supports,
•  Bois issus de forêts de feuillus gérées durablement.

Avantages

Nuancier

Gamme complète d’accessoires disponible 
(profil d’angle, larmier, moulure, pare insecte, pointe...)

GAMME CANEXEL® S
U

R COM
M

A
N

DE



31

Gamme Tradi : lame simple pour une pose par recouvrement à 
l'horizontale ou à la verticale.

Gamme Colonial : lame avec cannelure en partie haute pour une 
pose par recouvrement à l'horizontale.

TRADI COLONIAL

L'esthétique du bois, la durabilité du ciment.

•  Bardage fibre et ciment.
•  Résiste au feu.
•  Résiste aux chocs.
•  Sous AVIS TECHNIQUE.
•  Imputrescible, ne gonfle pas, ne se fissure pas.
•  Des couleurs variées résistantes aux UV et aux intempéries.
•  Résiste aux séismes, aux termites, aux rongeurs, aux moisissures.

Description Dimensions

Épaisseur 8 mm

Longueur 3 657 mm

Largeur utile 180 mm

Gamme complète d’accessoires disponible 
(profil d’angle, larmier, moulure, pare insecte, pointe...)

Nuancier

Avantages

Gammes

GAMME DURACOLOUR® S
U
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Description Dimensions

Épaisseur 8 mm

Longueur 3 657 mm

Largeur utile 180 mm
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SOLUTIONS FAÇADES

=

= =

= =

GAMME CEDRAL®
CEDRAL LAP : POSE A RECOUVREMENT

CEDRAL CLICK : POSE A EMBOITEMENT

Les caractéristiques :
•  Clins disponibles en version        
Classic (relief) ou Smooth (lisse)
•  Longueur des lames : 190 x 3600mm
•  Épaisseur des lames : 10mm

           Existe en 31 coloris 

Aspect du bardage :
•  Panneaux de parement à relief        
structuré façon bois dit « cèdre » pour la 
finition relief.
•  Panneaux de parement à surface 
plane pour la finition lisse.
•  Panneaux de parement à surface 
plane et bords légèrement chanfreinés.
•  Contre-parement gaufré.

Les caractéristiques :
•  Lames disponibles en version Classic 
(Relief) ou Smooth (lisse)
•  Longueur des lames : 186 x 3600mm
•  Épaisseur des lames : 12mm

           Existe en 29 coloris 

Aspect du bardage :

•  Panneaux de parement à Relief 
structuré façon bois dit « cèdre » pour la 
finition Relief.
•  Panneaux de parement à surface 
plane pour la finition lisse.
•  Panneaux de parement à surface 
plane et bords légèrement chanfreinés.
•  Contre-parement gaufré.
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GAMME ETERBOARD®

ETERBOARD®, PANNEAU FIBRES-CIMENT
Très utilisés et ayant fait leurs preuves dans le bâtiment, l’industrie et les travaux publics, 
les panneaux fibres-ciment d’Eternit répondent parfaitement aux problématiques de 
tenue à l’humidité et de résistance mécanique, et propose des propriétés encore plus 
poussées que Duriplanel grâce à sa composition en fibres-ciment.

Eterboard est mieux adapté dans l’utilisation dans les zones humides comme par 
exemple pour les ouvrages de type pont fluvial et dans la réalisation de coffrages 
perdus.

Eterboard peut être utilisé aussi en réseaux en couvercle et compartimentage de 
caniveaux ou dalles de répartition, en systèmes enterrés en coffrages de fondation de 
poteaux électriques ou coffres de projecteurs extérieurs et en environnements agressifs 
pour des applications telles que les fosses septiques ou les stations d’épuration.

GAMME DURIPANEL®

Le panneau DURIPANEL® est composé d’un mélange de ciment, de particules de 
bois et de divers additifs. Les plaques sont produites au moyen d’une technique 
de dispersion en trois couches différentes suivi d’une forte compression. Ces 
panneaux bois-ciment répondent particulièrement bien aux problématiques de 
tenue à l’humidité et de résistance mécanique.

EPAISSEURS (MM) FORMATS (MM) CODES

PANNEAU BOIS-CIMENT DURIPANEL

22 3100 x 1250 110852

GAMME FUNDERMAX®

FUNDERMAX : Solutions façades 
Les panneaux Max Compact Exterior et Max Compact Authentic sont des stratifiés compact 
HPL destinés à être utilisés pour des habillages durables et pérennes de façades architecturales 
et de balcons.

{ Panneaux Max Compact Authentic
Le panneau Max Compact Authentic est composé uniquement de fibres papetières noyau. La 
structure vivante, naturelle, unique et évolutive de ce panneau met en relief l’effet originel du 
matériau.

Teinte Marron Authentic Natura.

{ Panneaux Max Compact Exterior
Ils intègrent une protection très efficace contre les intempéries qui est constituée de résines 
polyuréthanes acryliques doublement durcies.

Nombreux décors et finitions disponibles.
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SOLUTIONS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
LAMES DE TERRASSE

PIN

Pin marron
Choix 5ème
Double peigne 
27 x 145 mm
Code : 18117030

Pin vert
Choix 5ème
Double peigne 
27 x 145 mm
Code : 18102460

Lame de bois exotique 
IPE KD raboté
1 face 6V striée
21 x 145 mm
Code : 18107814

Lame de bois 
exotique Cumaru
2 faces lisses
21 x 145 mm
Code : 18102701

CUMARU

Pin marron
Lisse, Choix US 
27 x 145 mm 
Code : 18109600

Pin vert
Lisse, Choix US 
27 x 145 mm 
Code : 18101201

MÉLÈZE 

Mélèze
Choix 4ème
1 face lisse bombée 
25 x 145 mm
Code : 18102460

IPE

Pin vert
Lisse, OA/OB
22 x 90 mm
Code : 18229030

Lame de bois 
exotique IPE
2 faces lisses 
AA/AD raboté
21 x 145 mm
Code : 18110930

Lame de bois 
exotique Cumaru
Double peigne
21 x 145 mm
Code : 18102702

DALLES DE TERRASSE

EPAISSEURS (MM) DIMENSIONS (MM) CODES

DALLES PIN

28 500 x 500 - Nervuré 10 lattes 15027030

32 500 x 500 - Nervuré Brun 16027003

44 500 x 500 16000298

DALLE MASSARANDUBA

38 500 x 500 18103772

Pin brun

Massaranduba
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LAMES DE TERRASSE COMPOSITE

Composé à 50% de bois (pin sylvestre) et 50% PVC, les lames de terrasse Twinson® vous apportent les avantages du bois tout en 
vous offrant simultanément les propriétés uniques du PVC. En effet, découvrez ce matériau qui combine l’aspect naturel et la chaleur 
du bois à la facilité d’utilisation, à la durabilité ainsi qu’à la simplicité d’entretien du PVC. Les lames présentent une finition recto-verso 
de bois brossé, ainsi que des rainures antidérapantes pour la sécurité et le confort. L’assemblage est réalisé très simplement grâce à 
une pose de clips. Enfin, les lames Twinson® bénéficient d’une garantie de 25 ans.

Design : Esthétique naturel, lame réversible, design moderne, 
fixation clips invisibles…

Durabilité : Robuste, résistant aux insectes, imputrécible…

Ecologie : PEFC, NF, 100% recyclable…

Sécurité : Sans écharde, antidérapant, et ne se fend pas.

ALVÉOLAIRE

PLEINE

TWINSON

Lame Pleine :
Seau de 100 clips 
+ 110 vis et embouts
Code : 7241

Profil de départ Alu 
Longueur 3000 mm
Code : 111142

ACCESSOIRES DE LAMES DE TERRASSE

PLOTS RÉGLABLES

DIMENSIONS (MM) CODES

30 / 50 19105900
50 / 90 19105000

90 / 130 19105910
110 / 150 19110592

Profil de finition Alu noir 
Longueur 4500 mm
Code : 111143

Lambourde composite
35 x 35 x 2400 mm
Gris foncé
Code : 18108051
35 x 48 x 4000 mm
Code : 999

NOIR RÉGLISSE BRUN NOISETTE GRIS ARDOISE GRIS GALET BEIGE NOIX

ALVÉOLAIRE 4 m      111139

PLEINE 4 m

Disponible 72h

Disponible 72h
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SOLUTIONS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

DIAMÈTRES (MM) LONGUEURS (MM) CODES

RONDINS FRAISÉS CHANFREINÉS - TRAITÉS CLASSE 4

8 2000 18101051
8 2500 18004400
8 3000 18109704

10 1500 17109914
10 3000 111191
10 3000 18101054
10 4000 18101055
12 3000 18102300
12 4000 18102400

1/2 RONDIN FRAISÉ - TRAITÉ CLASSE 4

8 2500 18103918

RONDINS PIN SYLVESTRE TRAITÉS CL4

PIQUETS PIN SYLVESTRE TRAITÉS CL4

RONDIN AVEC 2 MÉPLATS - TRAITÉ CLASSE 4

10 2500 17101098

BORDURES ROULEAUX 1/2 RONDINS

5 2500 15004870
7 2000 15004930

DIAMÈTRES (MM) LONGUEURS (MM) CODES

PIQUETS FRAISÉS - TRAITÉS CLASSE 4

6 2000 18101040
6 2500 18101041
8 1500 18101043
8 2000 18101045

TRAVERSES

DIMENSIONS (MM) LONGUEURS (MM) CODES

TRAVERSE PIN - TRAITÉ CLASSE 4

120 x 200 2000 18109749

TRAVERSE CHÊNE - NON TRAITÉ

120 x 200 2600 18110927

JARDINIÈRES

JARDINIÈRE TELICA PIN TRAITÉ CLASSE 3

350 x 350 x h. 230 18530610

JARDINIÈRE NABRO PIN TRAITÉ CLASSE 3

400 x 800 x h. 330 18530611

ÉPAISSEURS (MM) DIMENSIONS (MM) CODES

JARDINIÈRES FRESIA PIN AVEC FILM TAV

35 300 x 600 x h. 300 15043330
35 400 x 400 x h. 300 15043350
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TABLES

Table Pique-Nique ROBUST 
Plateau 45 mm
L. 1800 x Lg. 1600 x h. 730 mm
Code : 18110290

Table Pique-Nique Enfant
ELLIS PARK
L. 900 x Lg. 900 x h. 500 mm
Code : 15037600

JEUX EXTÉRIEURS

Portique bois 
5 crochets
(Vendu sans jeux)
Code : 16109780

Cage de foot 
Avec filet
3000 x 2000 - H 960 mm
Code : 15109896

CLÔTURES

DIMENSIONS (MM) LONGUEURS (MM) CODES

LAME CLAIRE-VOIE PIN VERT - TRAITÉ CLASSE 4 (1)

22 x 120 1790 17155723

LAME À EMBOITER PIN VERT - TRAITÉ CLASSE 4 (2)

28 x 135 1790 18155701

COUVERTINE PIN VERT - TRAITÉ CLASSE 4 (3)

45 x 90 1840 18155702

DEMI POTEAU PIN VERT - TRAITÉ CLASSE 4 (4)

45 x 90 2100 18155703

POTEAUX PIN VERT - TRAITÉS CLASSE 4 (5)

90 x 90 - Coeur refendu 2400 18110896
90 x 90 - Coeur refendu 3000 18155706

70 x 70 2100 18155705

(1) (2)

(3) (4)

(5)

Ancre à béton en H
Acier Zingué
Poteau 90 x 90mm
60 x 105 L. 600mm
Code : 18050210
Poteau 120 x 120mm
80 x 140 L. 800mm
Code : 18050210

Ancre à enfoncer
Acier Zingué
Poteau 70 x 70mm
85 x 80 L. 750mm
Code : 16050330
Poteau 90 x 90mm
102 x 102 L. 900mm
Code : 18502300

Pied en U à fixer
Acier Zingué
Poteau 70 x 70mm
Code : 18050870
Poteau 90 x 90mm
Code : 18110293

Pied en U à sceller
Acier Zingué
Poteau 70 x 70mm
Code : 18103322
Poteau 90 x 90mm
Code : 111009

Protection Déco
Diamant Zingué
Poteau 70 x 70mm
Code : 18056710
Poteau 90 x 90mm
Code : 18056730
Poteau 120 x 120mm
Code : 15056740

Crochet Mousqueton
+ collier Ø10cm
Acier Zingué
Code : 17109877

Protection sphérique BOIS
Poteau 90 x 90mm
Code : 15056750
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Cloture à Lattes 
MASSAYA Droite
Traité Classe 4
100 x 180 cm
Code : 18615517

DIMENSIONS (MM) LONGUEURS (MM) CODES

            CHEVRONS PIN - TRAITÉS CLASSE 4 - RABOTÉS 4 FACES (1)

45 x 70 3000 18109690
45 x 70 4000 18109690

              LATTES PIN - TRAITÉS CLASSE 4 (2)

36 x 97 3000 18167681
22 x 90 2000- 2400 18229030

SOLUTIONS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

BRISE-VUES

Panneau AREANAL 
Convexe
Pin traité classe 4
Cadre 45 x 45 
1600 x 1800 L. 1800
Code : 18155714

Panneau ETNA
Droit
Pin traité classe 4
Cadre 45 x 45
1600 x 1800 L.
Code : 18155713

Panneau PACAYA
Droit
Pin traité classe 4
Cadre 45 x 45
900 x 1800 L.
Code : 18155715

Panneau BAGANA
Convexe
Pin Traité classe 4
Cadre 45 x45
900 x 1800 L. 
Code : 18155716

Clôture OBLIK
Traité classe 3
900 x 1500 L. 
Code : 18000436

Portillon OBLIK 
Traité classe 3
900 x 1000 L. 
Code : 18000437

DIMENSIONS (MM) LONGUEURS (MM) CODES

               LAME-VOLETS - SAPIN (3)
21 x 90 4200 100571
27 x 90 4500 100573
32 x 90 4500-4800 100574

                 BARRES ÉCHARPES - SAPIN (4)
21 x 90 4200/4500/4800 100575
27 x 90 2400/4500 100576

(1) (2)

(3) (4)

Ferrure en L zinguée 
12 pièces 
Code : 15050140

Ferrure pour portillon
zinguée 
Code : 15050510

Panneau RHODOS
Oblique
1800 x 900 L.
Code : 15022290
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Treillis RHONE
Droit
Traité classe 4
600 x 1800 L.
Code : 17155711

Panneau STROMBOLI
Convexe, treillis
1600 x 1800 L. 
1800mm
Code : 18155741

Treillis KADIGO
Maille 12/12
1800 x 900 L.
Code : 15024700

PERGOLAS

Pergola 
3000 x 3000 L. 2400mm
Code : 15025760

Avancée de toiture
CI4054  
2960 x 3140 L. 
Code : 15004054

Pergola 
Droite, double poteau 
550 x 700 L.
Code : 15025730

Pergola DARIA  
2500 x 900 L.
Code : 15025710

Treillis CHAMPAGNE 
Convexe
Traité classe 4
1600 x 1800 L. 
1800mm
Code : 17155710

Treillis MERAPI
Droit
Traité classe 4
1800 x 1800 L.
Code : 18155712

Voile triangle GRIS
5000/5000/5000 mm
Code : 19062235
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BOIS D’OSSATURES ET DE STRUCTURES
DIMENSIONS (MM) LONGUEURS (MM) CODES

BOIS D’OSSATURES PIN - TRAITÉS CLASSE 4 C24

45 x 145 3000 18109220

45 x 145 3600 110889

45 x145 4000 18109220

SOLIVES RABOTÉES PIN - TRAITÉS CLASSE 4 C24

58 x 168 5000 18110343

72 x 195 5100 109643

70 x 220 5000 18109671

POUTRES SAPIN RABOTÉES ABOUTÉES KVH

60 x40 5000 111179

60 x 80 3000 105561

60 x 80 5000 103379

60 x 80 8000 103392

60 x 80 Découpé 100244

60 x 100 8000 102824

60 x 100 5000 105600

80 x 100 5000 102551

80 x 100 8000 102553

80 x 100 Découpé 100245

80 x 120 8000 104162

100 x 120 3000 109615

100 x 120 5000 103609

100 x 120 8000 103610

100 x 120 Découpé 100246

60 x 160 7000 105560

60 x 160 6000 105559

60 x 160 Découpé 100247

60 x 200 4000 109697

60 x 200 5000 102293

60 x 200 8000 102292

100 x 200 13 000 100240

100 x 200 Découpé 100249

80 x 240 13 000 100242

120 x 240 13 000 100243

POUTRES LAMELLÉS COLLÉS SAPIN

140 x 280 10 000 101796

140 x 360 8000 101801

160 x 400 10 000 101804

160 x 400 12 000 101805

160 x 400 Découpé 100233

200 x 440 12 000 101806

POUTRES DUO/TRIO SAPIN RABOTÉES

120 x 120 Découpé 100554

140 x 140 5000 103704

140 x 140 8000 102690

140 x 140 Découpé 100556

120 x 240 6500 109691

140 x 240 6500 103705

140 x 240 Découpé 100560

160 x 260 7000 105796

160 x 260 Découpé 100562

200 x 200 3000 109628

200 x 200 5000 105423

200 x 200 6000 101787

200 x 200 8000 105424

200 x 200 Découpé 100558

Pin Traité 
classe 4

Pin Traité 
classe 4

Sapin

Sapin

Sapin

SOLUTIONS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
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DIMENSIONS (MM) LONGUEURS (MM) CODES

BOIS D’OSSATURES RABOTÉS 4 CHANFREINS - TRAITÉS CLASSE II C24

45 x 45 5400 1100547

45 x 95 5100 105300

45 x 95 5400 105300

45 x 120 5100 105301

45 x 145 5100 105302

45 x 220 5700 111197

45 x 220 6000 105303
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SOLUTIONS AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
BARDAGES INTÉRIEURS ET LAMBRIS

DIMENSIONS (MM) LONGUEURS (MM) CODES

              BARDAGES THERMO-TRAITÉS BROSSÉS
19 x 210 2550 101062
19 x 210 4200 101062

DIMENSIONS (MM) LONGUEURS (MM) CODES

           LAMBRIS BLANC BROSSÉS
13 x 140 2550 109688
13 x 140 2700 109688

BARDAGES INTÉRIEURS

LAMBRIS EDEN LAMES  

LAMBRIS SAPIN   

DIMENSIONS (MM) LONGUEURS (MM) CODES

            LAMBRIS SAPIN 

10 x 90 2400 100563
10 x 90 4200 100565

              LAMBRIS SAPIN 

2550 101624
12 x 140 3000 101624
12 x 140 4500 101624
12 x 140 4800 101624 Lambris - profil mini go

Lambris - profil mini go

Bardage - profil mini go

Lambris - Profil élégie
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Gamme Locfloor Quick Step (épaisseur : 7 mm, 120 cm de longueur, et 19 cm de largeur) - Classe 32 - Garantie 10 ans

Chêne cendré 
Code : 17095995

Chêne blanchi 
Code : 17095996

Chêne gris foncé 
Code : 17090042

Chêne vieilli gris foncé 
Code : 17095995

Chêne naturel 
Code : 17095997

Chêne rustique brossé 
Code : 18097505

REVÊTEMENTS DE SOL

PLINTHES STRATIFIÉES

COULEURS CODES

PLINTHES STRATIFIÉES - CHÊNE

Cendré 17106000

Blanchi 17106001

       Naturel     17106002

Gris foncé 17110223

Vieilli gris foncé 17107506

Rustique brossé 17107507

COULEURS CODES

PROFILS INCIZO - SEUIL STRATIFIÉ CHÊNE

Cendré 18106006

Blanchi 18106007

       Naturel 18106008

Gris foncé 18110598

Vieilli gris foncé 18107508

Rustique brossé 18407509

PARQUETS ET REVÊTEMENTS DE SOL

Gamme Classic Quick Step 
Gamme de sols stratifiés et hydrofuge
sans chanfrein en v - Classe 32 - Garantie 20 ans  
(Épaisseur : 8 mm, longueur 120 cm, largeur : 19 cm) :  

Gamme Impressive Quick Step 

Lames longues larges et hydrofuges avec chanfrein
Classe 32 - Garantie 25 ans
(Épaisseur : 8 mm, longueur : 138 cm, largeur : 19 cm) : 

NEW NEW

PROFILS INCIZO

Indispensables pour les revêtements de sol

Profilés Incizo : Le profilé Incizo permet d’obtenir 
une finition adéquate pour différentes situations. 
La jonction entre deux sols de même niveaux, 
entre deux sols de niveaux différents, entre une 
porte-fenêtre, entre un sol et un mur, et entre un 
sol et une moquette.

Chêne minuit 
naturel 

Chêne blanc 
blanchi 

Chêne minuit 
foncé 

Chêne vieilli 
gris clair

Chêne vieilli patiné 
blanc

Chêne havanna 
naturel

Chêne havanna 
foncé

Chêne naturel 
raboté

Chêne moonlight 
clair

Chêne sablé 
naturel 

Chêne classique 
brun 

Chêne classique 
beige

Chêne classique 
naturel

Chêne grège Chêne tendre
naturel

Disponible

72h
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PARQUETS CHÊNE HARO TOP CONNECT (CONTRE-COLLÉ)

Parquet Chêne Universal - Rustique brossé - Planche large 11mm - Dimensions : 2200 x 180 - réf 525493

Parquet Chêne Favorit - Planche large 11 mm - Dimensions : 2210 x 180 - réf 522621

Parquet Chêne Markant - Planche large 13 mm - Dimensions : 2200 x 180 - réf 524577

Disponible

72h

SOLUTIONS AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
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PARQUET SAPIN

Parquet mezzanine, 
bois du nord, 
raboté deux faces, à clouer : 
Ép. 21 mm, 420 x 14 cm

Parquet pin maritime, 

sans noeud, à clouer : 

Ép. 23 mm, 200 x 10 cm

Parquet pin 

extra maritime à clouer, 

petits nœuds  

Ép. 21 mm, 200 x 140 cm

Parquet rustique 

pin maritime à clouer :

Ép. 21 mm, 200 x 14 cm

Parquet châtaignier de 1,25m²

23 mm, largeur : 10 cm, longueur variable 

selon les disponibilités en stock

Large choix d’essence (massif 
ou contrecollé) pour application 
clouée, collée ou pose flottante.

Le parquet salle de bains plus facile à poser.

Navylam+ est un système unique pour une pose de parquet « pont de bateau 
» facile et plus rapide. Les lames sont déjà pré-huilées et munies d’un double 
joint intégré. Fini le ponçage, le huilage ou encore la pose des joints, il suffit 
désormais de déposer un peu de colle sur les languettes et d’emboîter les lames 
pour obtenir un parquet fini et complètement étanche.

Parquet Navylam Teck Birmanie 9 x 68 mm,

PARQUETS PIN

PARQUET CHÂTAIGNIER

PARQUET TECK NAVYLAM
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Gamme complète d’accessoires 
(plinthes, clous, vis, colles, 
seuils…)

S
U

R  STO
C

K

D’autres essences sont disponibles

Disponible

72h

Disponible

72h

Disponible

72h

Disponible

72h
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CHÂSSIS À GALANDAGE SOGAL

LES AMÉNAGEMENTS DE PLACARD

FAÇADES DE PLACARD VERRIÈRES
Définissez vos portes de placard en fonction des 
contraintes des configurations de pièce. Coulissant, 
Pivotant ou Pliant, chaque mode d’ouverture / fermeture 
est conçu pour s’adapter à tous types de configurations et 
enchantera votre intérieur. Toutes les façades sont réalisées à 
vos mesures dans une très large gamme de coloris, de profils et 
de finitions.

Nous vous proposons un ensemble de solutions de 
verrières :  
verrière cuisine, ou séparation du sol au plafond, à vous de  
choisir celle qui vous convient.

Pour que chaque chose trouve parfaitement sa place, offrez à votre espace des solutions de rangement sur mesure. Esthétiques et 

fonctionnels, les aménagements que nous vous avons imaginés se veulent modulables et respectueux de votre style intérieur.
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À composer selon vos envies, notre vaste gamme de décors et de matières vous permet de créer des dressings personnalisables. 
Découvrez alors ces modules qui se juxtaposent et s’assemblent parfaitement.

AMÉNAGEMENT DE PLACARD 
BLANC AP2P 
Colonne penderie de 500mm
Code : 1055161

TIROIR AP6
Code : 1055162

LIBELLÉ DIMENSIONS (MM) CODES

KIT CHASSIS GALANDAGE 
SOGAL : Caisson + Châssis + 

Habillages

2040 x 730 DISPO 72h
2040 x 830 16110467
2040 x 930 16110468

SOLUTIONS AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
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GAMME EMUCA

Grandes solutions en ferrures de qualité et en aménagement d’armoires et de dressings au meilleur prix avec l’optimisation de 
l’espace. Économie d’espace avec des portes coulissantes qui vous offrent fonctionnalité et minimalisme, et les accessoires pour 
l’intérieur des armoires ou des dressings.

SECTIONS (MM) CODES
Amortisseurs la paire 18110245

Charnières EMUCA C91 110 avec amortisseur 18110335
Embase EMUCA C91 18110336

Kit placard coulissant : Largeur maxi : 240 cm - Hauteur maxi : 270 cm
Code : 18110139 

Ce kit contient par éventail : 
-  Rail haut
-  Rail bas 
-  Profil Hill en 270 cm
-  Roulettes

Profil prévu pour des panneaux en 19 mm, pour un gain en rigidité et 
un grand choix de décors pour se différencier.
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QUARTS DE ROND

ANGLES ARRONDIS

CARRELETS

ÉPAISSEURS (MM) LONGUEURS (MM) CODES

              1/4 RONDS BEB R (1)
10 2400 107173
12 2400 18107174
15 2400 1007175
18 2400 107176
20 2400 107177

              1/4 ROND CHÊNE R (2)

15 2400 107180

              1/4 RONDS MDF (3)
14 2440 107293
18 2440 107294

              1/4 ROND MDF - PRÉPEINT BLANC (4)
18 2440 18107312

              1/4 RONDS PIN R (5)
18 2400 107171
20 2400 18107172
30 2000 110509

              1/4 ROND SAPIN DE PAYS SN R (6)
10 2500 107181

SECTIONS (MM) CODES

              ANGLES ARRONDIS BEB L = 2 M 40 (1)
15 x15 107187
20 x 20 18107188
24 x 24 107189
30 x 30 18107190
35 x 35 107191
40 x 40 107192
50 x 50 18107330

            ANGLE ARRONDI BER L = 2 M 40 

24 X 24 107193

              ANGLE ARRONDI CHÊNE L = 2 M 40
24 x 24 107194

         ANGLES ARRONDIS MDF L = 2 M 44
23 x 23 107295
28 x 28 107296

                     ANGLES ARRONDIS MDF PRÉPEINT BLANC L = 2 M 44 
23 x 23 18107313
34 x 34 18107315

      ANGLES ARRONDIS PIN L = 2 M 40 
24 x 24 107184
30 x 30 107185
35 x 35 18107186
40 x 40 18107328
45 x 45 18107329

             ANGLES ARRONDIS SAPIN DE PAYS SN = 2 M 50 (6)
15 x 15 107195
20 x 20 107196

(4)

(6)(5)

(3)

(1) (2)

SECTIONS (MM) CODES

              CARRELETS BEB L = 2 M 40
12 x 12 107225
15 x15 107226
18 x 18 18107227
24 x 24 18107228
30 x 30 18107229

SOLUTIONS AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
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CHAMBRANLES 

CHANTS PLATS 

CORNICHES COUVRE-JOINTS

SECTIONS (MM) CODES

              CHAMBRANLES BEB - BOUDIN SAMBA L = 2 M 40
10 x 35 107166
10 x 45 107167

              CHAMBRANLE BEB - DOUCINE MDF PRÉPEINT BLANC L = 2 M 44
10 x 38 107310

SECTIONS (MM) CODES

              CHANTS PLATS AR BEB L = 2 M 40 
5 x 15 107151
6 x 20 18107152
6 x 25 107153
6 x 30 18107154
6 x 35 107155
6 x 40 107156
6 x 50 18107157

           CHANTS PLATS BER L = 2 M 40

6 X 30 107159
6 x 35 107160

              CHANTS PLATS AR CHÊNE L = 2 M 40
6 x 30 18107161

CHANT PLAT AR MDF L = 2 M 44
4 x 28 107291

CHANT PLAT AR MDF PRÉPEINT L = 2 M 44
10 x 50 107309

CHANTS PLATS AR MDF PRÉPEINT BLANC L = 2 M 44
4 x 28 18107307
8 x 40 18107308

CHANTS PLATS AR PIN L = 2 M 40
6 x 30 18107147
6 x 35 18107148
6 x 40 107149

CHANT PLAT AR PIN L = 2 M 00
6 x 50 18107150

CHANT PLAT AR SAPIN DE PAYS L = 2 M 50
6 x 30 18107162

CHANT PLAT AV PIN L = 2 M 40
8 x 40 107165

CHANTS PLATS SAPIN TRAITÉS CLASSE 3 MARRON L = 2 M 50
8 x 40 111038
8 x 50 111039

SECTIONS (MM) CODES

CORNICHES TRONQUÉES SAPIN DE PAYS SN L = 2 M 50
24 x 24 18107201
30 x 30 18107202

SECTIONS (MM) CODES

COUVRE-JOINTS FEUILLURE BEB L = 2 M 40
15 x 30 107203
15 x 35 107204
15 x 40 107205

COUVRE-JOINT VOLET SAPIN = 2 M 40
20 x 45 18107224
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LITEAUX

PLINTHES

NEZ DE CLOISON PARECLOSES 

ÉCHARPES VOLETS 
SECTIONS (MM) CODES

ÉCHARPES VOLETS AVEC CHANF. SAPIN L = 2 M 40
22 x 70 107220
28 x 90 18107221

ENCADREMENTS
SECTIONS (MM) CODES

ENCADREMENT LXVI DOUCINE. BEB L = 2 M 40
8 x 30 107168

ENCARDREMENT LXVI DOUCINE. SAMBA L = 2 M 40
8 x 35 107169

SECTIONS (MM) LONGUEURS (MM) CODES

              LITEAUX BRUTS PIN PN
27 x 27 2400 (le lot de 6) 18107279
13 x 27 2400 107261
13 x 40 2000 107262
17 x 27 2400 18107263
17 x 32 2000 107264
17 x 40 2400 107265
17 x 50 2000 18107266

              LITEAUX BRUTS SAPIN
25 x 50 2400 18107271
32 x 32 2400 18107272
32 x 50 2400 107273

38 x 100 2400 18107276
38 x 38 2400 18107274
38 x 50 2400 18107275

SECTIONS (MM) CODES

NEZ DE CLOISON MDF PRÉPEINT BLANC L = 2 M 50
11 x 73 107316

NEZ DE CLOISON SAPIN = 2 M 50
30 x 90 18107210

SECTIONS (MM) LONGUEURS (MM) CODES

LITEAUX BRUT PIN PN
40 2400 107206  

PLINTHES ARRONDIES

DIMENSIONS (MM) LONGUEURS (MM) CODES

               PLINTHES ARRONDIES MDF PRÉPEINT
10 x 70 2440 18107317

10 x 100 2440 18107318
14 x 100 2440 110650
17 x 27 2400 18107263

              PLINTHE ARRONDIE MDF HYDRO PRÉPEINT BLANC 
10 x 100 2440 18107271

             PLINTHES ARRONDIES PIN SN 
10 x 70 2000 18107211

10 x 100 2000 18107212

            PLINTHES ARRONDIES SAPIN 
10 x 70 2400 18107217
13 x 95 2400 18107218

        PLINTHE ARRONDIE BEB
10 x 70 2400 18107215

SOLUTIONS AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
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PLINTHES

PLINTHES RÉVERSIBLES 

DIMENSIONS (MM) LONGUEURS (MM) CODES

PLINTHES AV MDF PRÉPEINT
10 x 70 2440 18107319

10 x 100 2440 18107320

PLINTHES BEB
10 x 110 2400 107216

DIMENSIONS (MM) LONGUEURS (MM) CODES

PLINTHES RÉVERSIBLES MDF
9 x 68 2440 109586
9 x 98 2440 18109587

14 x 100 2440 18107299
14 x 80 2440 18107298

PLINTHES RÉVERSIBLES MDF (LOT DE 5)
9 x 70 2000 107300

9 x 100 2000 107301

TASSEAUX 

SECTIONS (MM) CODES

TASSEAUX BEB L = 2 M 40
10 x 20 18107230
10 x 30 18107231
10 x 40 107232
10 x 50 18107233
15 x 30 107234
15 x 50 18107236
18 x 30 18107237
18 x 40 107238
18 x 50 18107239

TASSEAUX SAPIN L = 2 M 40
22 x 30 18107240
22 x 40 18107241
22 x 50 18107242
22 x 60 18107243
22 x 70 18107244
22 x 95 18107245

22 x 120 18107246
22 x 145 18107247
22 x 170 18107248
22 x 195 18107249
28 x 40 18107250
28 x 50 18107251
28 x 60 107067
28 x 70 107252
28 x 95 107253

28 x 145 107254
28 x 195 107255
35 x 50 18107256
35 x 60 18107257
35 x 70 107258
35 x 95 18107259

TASSEAUX TRIANGULAIRES SAPIN TRAITÉS CLASSE 3  L = 2 M 50
 18 x 18 111040
30 x 30 111041
15 x 30 111042
20 x 45 111043

TASSEAUX SAPIN TRAITÉS CLASSE 3  L = 2 M 40
28 x 28 111045
32 x 32 111046
35 x 60 111047
45 x 45 111048

ANGLE SAPIN TRAITÉ CLASSE 3 MARRON L = 2 M 50
45 x 45 111044

  SECTIONS (MM) CODES

RONDS PIN L = 2 M 00
Ø10 111034
Ø12 111035
Ø15 111036

  SECTIONS (MM) CODES

CARRELETS SAPIN L = 2 M 40
28 x 28 18111063
35 x 35 18111064
45 x 45 18111065

RONDS CARRELETS
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SOLUTIONS BOIS BRUTS DE MENUISERIE
BOIS DU NORD - RÉSINEUX

  SECTIONS (MM) CODES

 BOIS DU NORD - AVIVÉS
25 x 225 100147
32 x 225 100144
38 x 225 100145 
44 x 225 109748
63 x 175 100150
75 x 225 100037

100 x 225 100146

BOIS DU NORD - CHEVRON
60 x 80 101869

BOIS DU NORD - LITEAU
30 x 40 102066

BOIS DU NORD - LITEAU TRAITÉ CLASSE 2
30 x 40 101871

SAPIN DE SAVOIE  
27 x 340 100850

27 x toute largeur 101683

  SECTIONS (MM) CODES

MÉLÈZE QUALITÉ US - AVIVÉS
25 x 200 110807
50 x 150 106027

MÉLÈZE - AVIVÉ
38 x 155 101687

  SECTIONS (MM) CODES

HÊTRE - AVIVÉS
26 102306
45 109589
52 109695
65 102316

  SECTIONS (MM) CODES

CHÊNE - AVIVÉS
27 103925
41 103924
52 105335
65 101913

  SECTIONS (MM) CODES

FRÊNE BLANC - AVIVÉ
27 110214

  SECTIONS (MM) CODES

YELLOW PINE - AVIVÉS
25 x 305 109480
45 x 305 100849
55 x 305 102012

MÉLÈZE

HÊTRE 

CHÊNE

YELLOW PINE

FRÊNE

FEUILLUS
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  SECTIONS (MM) CODES

CARRELET 3 PLIS ACAJOU
63 x 86 101946

CARRELET 3 PLIS MÉRANTI
72 x 125 110049

BOIS EXOTIQUES ROUGE

DARK RED MÉRANTI

  SECTIONS (MM) CODES

DARK RED MÉRANTI - AVIVÉS
27 x 155 101695

NIANGON

  SECTIONS (MM) CODES

NIANGON - AVIVÉS
27 105442
41 109758
55 105457

KAPUR

  SECTIONS (MM) CODES

KAPUR - AVIVÉS
41 x 155 101744
54 x 230 101748
80 x 230 103803

IPE

  SECTIONS (MM) CODES

 IPE - AVIVÉS
41 x 310 101778
55 x 155 101779
65 x 155 101782
80 x 155 105452
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NOS SERVICES

7000m² 
2 AGENCES A VOTRE SERVICE

DES VÉHICULES DESTINÉS 
A NOS COMMERCIAUX POUR

FACILITER LA RENCONTRE 
AVEC NOS CLIENTS

AGENCE SALAIRE-SUR-SANNE AGENCE DAVÉZIEUX
Chemin de Gampaloup 
ZAC des Justices 
38150 Salaise-Sur-Sanne

Z.I La Lombardière
07430 Davézieux

UN SERVICE DE PROXIMITÉ

COUVERTS
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Une flotte de 3 camions
avec grue.

Pour apporter les solutions 
les mieux adaptées à nos clients.

SERVICE DE LIVRAISON SERVICE BUREAU D’ÉTUDE UNE PLATEFORME 
DE STOCKAGE 
CHAMBOST

UNE MATÉRIAUTHÈQUE 

Une matériauthèque à votre disposition qui contient tous les décors du 
marché, pour affiner votre choix et faire développer votre créativité.
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NOTES
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FICHE DE DÉBIT

Chant long
supérieur

chant long
inférieur

chant 
gauche

chant droit

12345678910

ABS 2m
m

, ABS 0,8m
m

, m
élam

iné ou bois et coloris ou référence fournisseur
Type de chant à définir : 

FICHE DE DÉBIT

CLIENTS:

Date:

Devis
   Com

m
ande

M
ail: be@

sonnier.fr

Côtes de plaquage m
inim

um
 pour placage court : 100m

m
Placage de chant

Côtes de plaquage m
inim

um
 pour placage long : 80m

m

Fax : 04.74.85.68.10
Téléphone : 04.37.02.29.92

Attention : Les côtes doivent être précisés chants inclus (en m
illim

ètre)

POUR LA PRESTATION PANNEAUX PRESSÉS,M
ERCI DE PRÉCISER SI LE CONTRE BALANCEM

ENT BASIQUE DE VOTRE OUVRAGE SERA VISIBLE 
(ex: contre façade de porte)

Rem
arques 

com
plém

entaires : 

Chants plaqués
Usinage

N° Ligne
Repère pièce

M
atière, épaisseur, 

coloris ou référence 
fournisseur

Nom
bre 

de pièces

Longueur
de la pièce
(sens du fil)

Largeur de 
la pièce



NOUS CHOISSISSONS LE MEILLEUR POUR VOUS...

NOS PARTENAIRES



NOUS CONTACTER

S
on

ni
er

 -
 é

di
tio

n 
n°

1
 -

 1
1

/ 
2

0
1

9
Chemin de Gampaloup 
ZAC des Justices
38150 SALAISE SUR SANNE

Tél. 04 37 02 29 92
Fax : 04 74 85 68 10 
sonnier@sonnier.fr

Z.I. La Lombardière
07430 DAVEZIEUX 

Tél. : 04 75 34 52 80
Fax : 04 75 67 15 82
annonay@sonnier.fr

w w w.s o n n i e r.f r

Roanne Villefranche

LYON

Mâcon

Bourg

Bourgoin
Jallieu

Chambery

GRENOBLE

La Mure
La Chapelle
en Vercors

Die

Montelimar

Nyons

Apt

Aix-en-Pce
Salon de Pce

Marseille

Orange

Annecy

Valence

Aubenas

Bagnols

Alès

Nîmes

Arles

Avignon

Privas

Annonay

St-Etienne

Davézieux

Salaise

SALAISE SUR SANNE DAVÉZIEUX


